
المواصفات الرئيسية
اسم المنتج JDF5072TSLDFA4 طريق كاسحة الطريق
الوزن الإجمالي
((كجم

7300 نوع القيادة 4 × 2

الحمولة الصافية
((كغ

2000 (البعد العام (مم 6150x2330x2550

(وزن كبح (كغ 5170 مقاعد الكابينة
((رجل 2

نهج / زاوية
(°) المغادرة 19/11 شنق الأمامي/الخلفي

((مم 1032/1818

عدد المحاور 2 (قاعدة العجلات (مم 3300

حمولة المحور 2920/4380 السرعة القصوى
((كم/ساعة

95

مواصفات الهيكل

نموذج الهيكل DFA1070SJ35D6 الصانع Dongfeng Motors شركة
Ltd.

اسم العلامة
التجارية دونغفنغ (البعد العام (مم 5845x1900x2220

مواصفات الإطارات 7.00R16 رقم الإطارات 6

رقم الربيع الصلب 8/9+5،6/8+4،6/6+5 المسار الأمامي
((مم

1506

نوع الوقود ديزل (المسار الخلفي (مم 1466

معيار الانبعاث اليورو الرابع الانتقال معدات للأمام ، فرامل 5
الزيت

الطائرة تحرك متاح للأمام مع الاتجاه الطاقة ، تكييف الهواء الاختياري
،

نوع المحرك تصنيع المحرك (النزوح (مل (KW) السلطة

D28D10-4DA Dongfeng Light شركة
Engine ، Ltd. 2771 75

أداء كاسحة الطريق
حجم خزان القمامة
((م 4 (حجم خزان المياه (م 1.5

مادة خزان
القمامة الفولاذ المقاوم للصدأ مادة خزان المياه الفولاذ المقاوم للصدأ

نموذج للمحرك
المساعد JX493G قوة المحرك المساعد

(KW) 57kw

الشركات المصنعة
للمحرك المساعد

Jiangxi Isuzu Engine Co.
، Ltd. (عرض كاسح أقصى (مم 3200

سرعة كاسحة (كم /
(ساعة 3-20 （㎡/h） سعة كاسحة 9000- 60000

الحد الأقصى لحجم
الحبوب والجودة
((مم

مم \ ± 1.5 كجم 100 معدل التنظيف 96 ٪

x2العلامة التجارية الجديدة CBM DFAC 4صور المنتج من 6-4
شارع الشاحنات الشاحنة














