
مواصفات التكنولوجيا

【المواصفات الرئيسية】
موديل المنتج ،اسم مع رافعة قابلة للطي XZJ5250JSQJ4 شاحنة
(وزن السيارة الإجمالي (كغ 24550 نوع الوحدة 6 × 4
(الحمولة الصافية (كغ 9620.9820 (مقاعد كشك (رجل 3

(الوزن الفارغ (كغ 14800.14600 (البعد العام (مم 12000 × 2495 ×
3780

(°) زاوية النهج / المغادرة 21/11 بُعد الصندوق الداخلي
((مم

8000.7750 × 2300 ×
600

عدد الأعمدة 3 (الأمامية / الخلفية (مم 1400/3450
(تحميل المحور (كجم 6550/18000 (قاعدة العجلات (مم 5800 + 1350
(السرعة القصوى (كم / ساعة 90
【مواصفات الهيكل】
هيكل النموذج CA5250JSQP63K1L5T1E4اسم العلامة التجارية فاو
.شركة الصين فاو كورب صانع لا إطارات 10
21/2121/11 (°) زاوية النهج / المغادرة إطار المواصفات 11.00R20
عدد الينابيع الفولاذية 11/11 (المسار الأمامي (مم 1950
نوع الوقود ديزل (المسار الخلفي (مم 1847/1847
معيار الانبعاث اليورو الرابع الانتقال سرعات 10

الطائرة مسطح المقصورة نصف صف ، والانتهاء من الداخلية الفاخرة وتقليم J6M مع
.، وتوجيه الطاقة ، وتكييف الهواء

نوع المحرك الشركة المصنعة للمحرك (النزوح (مل (KW) السلطة
BF6M1013-24E4 مجموعة الصين فاو كورب 7146 180
【مواصفات الرافعة】
SQZ300 ، SQZ200 نموذج كرين العلامة التجارية

كرين
XCMG

اكتب الرافعة (وزن الرافعة (كغ رافعة ذراع قابلة للطي 4400 ، 3500
(أقصى رفع الأثقال (كلغ 12000.10000 الحد الأقصى لرفع

(الرفع (متر
13 ، 13

(دائرة نصف قطرها (م 9.78،9.75 طريقة التشغيل التحكم في المقعد العالي /
التحكم الجانبي

عدد الأسلحة 4 (PCS) مثبتات 2/4
【المهام】
تحقيق رفع الحمل والتحرك من خلال الرفع ، Crane و pto ، الشاحنة مكونة من الهيكل ، صندوق
لأداءها استقرار.لزيادة H الهيدروليكي نظام التلسكوبي.بشكل عام ، تم تجهيز المثبتات من النوع
تعزيز استقرار الشاحنة ، الاستقرار الخلفي يمكن أيضًا تركيبه إذا طلب العميل.يمكن للشاحنة 360
والأحداث Datalogger ABS تدور بشكل مستمر.مع

6x4 FAW 12000kg شاحنة قابلة للطي هيدروليكي مثبتة

صور المنتج








