
شاحنة ثلاجة لقاح فوتون

مصل مواصفات شاحنة الثلاجة
.لا غرض وحدة المواصفات/المعلمة
1 اسم الشاحنة  شاحنة ثلاجة لقاح
2 نوع القيادة 4*2
3 المقود محرك اليد اليسرى/اليمنى
4 البعد الشامل مم 5320*1695*2500
5 الحجم الداخلي مجلس

الوزراء
مم /

6 الوزن الإجمالي كلغ 3150
7 كبح الوزن كلغ 2145
8 عدد المحاور 2
9 قاعدة العجلات مم 3050
10 السرعة القصوى كم/ساعة 120
11 نموذج الهيكل BJ6539B1PVA-AC
12 هيكل ماركة فوتون
13 الشركة المصنعة للهيكل بكين فوتون
14 نوع المحرك BJ486EQV4
15 الشركة المصنعة للمحرك بكين فوتون
16 النزوح / الطاقة ML/KW 1998/95
17 معيار الانبعاث يورو 5
18 نوع الوقود الغازولين
19 مواصفات الإطارات / رقم 195R15C
20 الانتقال إلى الأمام ، 1 عكس 5
21 المحور الأمامي /المحور

الخلفي
كلغ 1445/1705

23 مقاعد الكابينة مقعد 2
24 ℃ رالإمبراطورية reyogenicج -5 - 15
25 تعليمات onfigurationج شاحنة الثلاجة هي شاحنة الشاحنة المغلقة التي يتم استخدامها

لنقل البضائع المجمدة أو الطازجة.تتكون هذه الشاحنة من هيكل
السيارة ، شاحنة عزل البولي يوريثان ، وحدة التبريد ومسجل درجة
الحرارة.يستخدم عادة لنقل الطعام المجمد ، منتجات الألبان ، طب
الخضار والفواكه واللقاح وما إلى ذلك للمتطلبات الخاصة
للشاحنات ، مثل نقل اللحوم ، همتناول الخطاف ، دليل سبيكة
الألمنيوم ، فتحات التهوية وما إلى ذلك. يمكن اختيار الأجزاء
.وتثبيتها


