
技术规格
【主要规格】
产品型号，名称 BJ5122V4PBB-A1随车吊
车辆总质量（kg） 11665 光驱类型 4×2
质量（kg） 4390 驾驶室座位（MAN） 3
整备质量（KG） 7080 外形尺寸（mm） 7295×2490×3500
接近角/离去角（°） 21分之29 操作箱内部尺寸（mm） 4300×2100×520
轴数 2 前悬/后挂（毫米） 二千一百四十〇分之一千二百五十五
轴重（KG） 七千五百六十五分之四千一百 轴距（mm） 3900
最大速度（公里/小时） 80   
【机箱规格】
底盘型号 BJ1122V4PBB-A1 品牌 北汽福田
生产厂家 BeiqiFoton电机有限公司 轮胎号 6
接近角/离去角（°） 29/22 轮胎规格 8.25-20
弹簧钢号 9月11日+ 8 前轮距（毫米） 1750
燃料种类 柴油机 后轮距（mm） 1654
排放标准 欧III 传输 5前进档，1个倒档
舱 1860毫米宽度舱，豪华的内饰 ，座位和卧铺，加热方向盘。空调可以装备 根据customerrequirement。
发动机型号 发动机制造商 排量（ml） 功率（Kw）
YN33CR-4  昆明云内动力股份有限公司 3298 93
【起重机规格】
起重机模型 SQS125 起重机品牌 徐工
起重机类型 伸缩臂起重机 起重机重量（kg） 2480
最大起吊重量（公斤） 5000 最大提升高度（米） 10.5 / 12.5
工作半径（m） 8.7 / 11 操作方法 高座椅控制/侧控制

臂数 四分之三 支腿（PCS） 2/4
【功能】
卡车底盘组成，箱，动力腾飞 和起重机，实现货物起吊，并通过液压升降和移动 伸缩系统。在一般情况下，H型支腿配备来实现其 稳定性。为了进一步加强卡车的稳定性，后支腿 也可如果客户需要配备。
卡车可以360° 连续旋转。
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