
Especificación técnica
Principal especificaciones
Modelo del Producto
、nombre Ala5090gxwe3 camión de succión de aguas residuales
Peso bruto (kg) 9400 Tipo de conducción 4x2
Carga útil (kg) 4700 Dimensión general

(mm)
6700 ×
2350x2650

Peso en acera (kg) 4505 Asientos de taxi
(hombre) 3

Ángulo de enfoque/salida
(°) 22/13 Costa delantera/trasera

(mm) 1180/1720

Eje No. 2 Distancia entre ejes
(mm) 3800

Carga del eje (kg) 3460/5940 Velocidad máxima
(km/h) 95

Especificaciones de chasis
Modelo de chasis EQ1090T9ADJ3AC Fabricar Automóvil de

Dongfeng Compañía
Nombre de la
marca Dongfeng Dimensión general

(mm) 6695 × 2180 × 2350
Especificación de
neumáticos 8.25R16 Neumáticos No. 6

Número de resorte
de acero 11/9+7,8/10+7 Pista delantera (mm) 1750

Tipo de
combustible Diesel Pista trasera (mm) 1856
Estándar de
emisión Euro III Caja de engranajes 5 engranajes

Taxi interior lujoso Recorte y asiento, cabina individual, con aire
acondicionado.

Modelo de motor Fabricación de motores Desplazamiento
(ml) Poder (KW)

CY4102-E3C Dongfeng Chaoyang Diesel
Co., Ltd 3856 91

Cuerpo del tanque
Capacidad del
tanque （m³） 6 Material del tanque Q235 acero al carbono
Característica principal
El camión está equipado con Bomba de succión al vacío de alta potencia y
sistema hidráulico de alta calidad.Con trasero la tapa del tanque se abrió
hidráulicamente, y cilindros dobles en ambos lados del tanque levantando, el
camión puede volcar las aguas residuales directamente a través de la tapa
trasera fuera del tanque.Caracterizado por alto vacío, gran capacidad, Alta
eficiencia y buen sello, el camión es ampliamente utilizado.Bombeo de tanque
completo Tiempo: ≤ 5 minutos;Ancho de succión: ≥ 8m. Muy adecuado para
chupar sedimentos de alcantarillado, como barro, limo, piedras, ladrillos y otros
objetos grandes.

DFAC 6000 litros camión de succión de aguas residuales
Imagen del producto
















