
Dongfeng Kinland 6x4 camión de transporte de combustible

Parámetro técnico principal
Nombre del
producto

CLQ5250GYY3 camión de transporte de combustible

Peso bruto(Kg) 24900 Tipo de unidad 6*4
Carga de tasa(Kg) 14200 demasiado

grande(mm)
10400 × 2490 × 3350

Peso de la acera(Kg) 10505 Asiento de
cabina(persona)

3

acercarse/partida(°) 29/16 frente/colgar
trasero(mm)

1250/3050

Eje no. 3 distancia entre
ejes(mm)

4350+1300

Peso del eje(Kg) 7000/17900 (2 ejes) máxima
velocidad(Km/h)

80

Parámetro técnico del chasis
Modelo de chasis DFL1250A8 Nombre del chasis camión（segundo）
marca Dongfeng fabricante Dongfeng Motor Co., Ltd
demasiado
grande(mm)

11700 × 2470 × 2850 Neumático no. 10

acercarse/partida(°) 32/19 Especificación de
neumáticos

10.00-20

Spring de acero no. 9/10 Tracción
delantera(mm)

1960

Tipo de combustible diesel Pista trasera(mm) 1860/1860
Estándar de emisión Euro III Caja de engranajes 8 hacia adelante, 1

reverso
Modelo de motor Fabricante de motores desplazamiento(ml) fuerza(KW)
C260 33 Dongfeng Cummins

Engine Co., Ltd
6170 190

actuación
Volumen de tanque
（L/m³）

25

Material del tanque Q235 acero al carbono
Medio de transporte Gasolina o diesel
descripción
Con múltiples placas deflectores en el tanque, el tanque tiene las ventajas de alta intensidad,
estabilidad, seguridad, etc.
Según las necesidades de los usuarios, el tanque se puede diseñar como un solo
compartimento o varios compartimentos para contener diferentes aceites.
C. Las necesidades de los usuarios, el lado o la parte trasera del tanque se pueden instalar de
1 a 3 válvulas de flujo de auto.
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