Camién LED mévil de la marca Isuzu (P6, P8, P10), placa de pantalla

SMD

Especificacion principal

IE\,/[Odelo del CSC5040XXCW-Isuzu Mévil Camién LED

roducto[Jnombre

Peso total (kg) 4495 Tipo de unidad 4x2

Peso en acera (kg) 4200 Dimension general (mm) 5995 x 1950 x 2850
Distancia entre ejes (mm) 3360 (A}ii)(rarrllkt)cr)s)de taxi 3

Aongulo de enfoque / salida 27120 Costa delantera/trasera 1160/1475

(°) (mm)

Eje de carga 258074720 Velocidad méaxima (km/h) | 95

Especificacion de chasis

Modelo de chasis QL10703HARY Fabricante Qingling Motors Co., Ltd.
Nombre de la marca Isuzu Numero de hachas 2

EZEE}C;EE?S(SH de 7.00-16 Neuméticos No. 6

Ballesta 8/6+5 Pista delantera (mm) 1504

Tipo de combustible Diesel Pista trasera (mm) 1425

Estandar de emisién Euro IV Transmision ISUZU MSB 5 Gear Gear

Taxis para conducir

La cabina de 700p encogida, el tablero de lujo y asiento con aire acondicionado y la

direccion de la potencia

Modelo de motor Fabricante de motores ]():5)[) lazamiento Poder (KW)
Qingling Isuzu (Chongqing)
4JBICN Engine Co., Ltd. 2771 72
Especificacion del camion LED movil
CONDU]JO tamafio de i
pantalla 3840 x 1760 S)rea de pantalla lateral LED ( 6.8
(longitud x alto) (mm)
Altura de elevacion de CONDUJO Pixel de la pantalla
1.5 8/8/6
pantallaJmetro) paso[Jmm)
. N Tamafio de pantalla
Rgggﬁaﬁ;nrg)n 0 de 3840 x 1460 monocromatico trasero 1280 x 1440
P [Longitud x heigh mm)
Hay equipado al generador silencioso, pisos de madera, iluminacion, ventiladores de
Observacion ventilacion, tragaluces, computadoras, estéeos, Amplificadores y otras instalaciones
dentro del cuerpo, y 220V de potencia externa conector fuera del cuerpo.
Opcional Puede elegir la etapa, su tamafio: 3600 x 3000 mm[]

[Las principales caracteristicas del camion LED[]

1. Este camidn es un vehiculo especial para publicidad, generalmente utilizada para la promocién del producto,
promocién de marca, borrador actividades, ventas de shows en vivo, eventos deportivos, conciertos vocales,

conciertos y ipronto!

2. Puede mostrarse en cualquier momento, Comunicacion, interaccion, cobertura publicitaria ampliamente.Y
mientras tanto obtener efectivamente lo mejor de efecto publicitario ,,
3. De acuerdo con el requisito propio.puede Seleccione los lados izquierdo y derecho y el medio posterior (incluya el
LED a todo color, LED monocromatico, publicidad de caja de luz), se puede elegir la pantalla LED a todo color P10,

P8, P7, P6.
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