
Cammitriñonaloión con grúa
【 mispmicificacionmis principales 】
Modelo de
producto、nombre
Peso bruto del vehículo
(kg)

18000 Manifiesto e tipo 4×2

Peso en acera (kg) 7200 Dimensión general (mm) 9000×2550×3750
Número de ejes 2 Box Dimensión interna

(mm)
6100×2450×550

Carga del eje (kg) 6500/11500 Destancia entre ejes (mm) 5100
Velocidad máxima (km/h) 88
【Especificaciones de chasis】
Modelo de chasis SX1189BP6511 Marca Shanxi
Fabricar r Shaanxi Automobile Co., Ltd. Tipo de

combustible
Diesel

Neumáticos No. 6 Especificación
de neumáticos

10.00R20 18PR

Pista delantera (mm) 1970 Pista trasera
(mm)

1860

Estándar de emisión Ⅵ Transmisión 8J
Motor Fuerza (KW) 147
【 Especificación de grúa 】
Modelo de grúa SQS200-5 Marca de grúas Xcmg
Tipo de grúa Grúa de brazo recto Peso de la grúa (kg) 3800
Máxo de levantamiento
de peso（kg）

8000 Altura máxima de elevación（m） 21

Radio de trabajo (M) 18.7 Operación M e thod Operando el equipo
Número de armas 5 Establecimiento (PCS) 4
【 Funciones 】
El camión consta de chasis, caja, despegue de energía y grúa, logrando el levantamiento de la carga y el movimiento a
través de Sistema hidráulico de elevación y telescópico. En general, tipo H balancín is equipado para realizar su estabilidad
. Para ser más fortalecidos de la estabilidad del camión, el estabilizador trasero también se puede equipar si el El cliente
requiere. El camión puede girar continuamente 360 °.


















