
Spécifications techniques:
Principal Caractéristiques
Modèle du produit,prénom XZL5061ZZZ3 hydraulique Lifter camion d'ordures
Poids brut (kg) 6495 Type de conduite 4 x 2
Payload (Kg) 2000 dimension totale (mm) 5650×1950×2650
Poids à vide (Kg) 4300 sièges de cabine

(homme) 3
Approche / angle de départ
(°) 19/15 Avant / arrière hang

(mm) 1032/1318
Essieu No. 2 Empattement (mm) 3300
Charge par essieu (Kg) 2350/4145 Vitesse maxi (Km / h) 90
Châssis Caractéristiques
modèle de châssis EQ1060TJ20D3 Fabrication Dongfeng Automobile

Co., Ltd
Marque DFAC Type de carburant Diesel
spécification de pneu 7,00 à 16 Pneus No. 6 + 1 (pneu de secours)
Voie avant (mm) 1506 Voie arrière (mm) 1466
norme d'émission Euro III Boîte de vitesses 5 vitesses avant, 1

marche arrière
Taxi cabine plat, inclinable garniture intérieure de luxe, siège. avec la

direction assistée, la climatisation peut être équipé si le client a besoin.
Modèle de moteur fabrication du moteur Cylindrée (ml) Puissance (Kw)
CY4102-C3F Dongfeng Chaoyang

Chaochai Engine Co., Ltd 3856 70
Performance
la capacité du
corps(m3) 5
Principal Caractéristiques
Hydraulique lifter camion à ordures peut être chargement automatique mécanisé et le
déchargement ordures, il se compose de la boîte à ordures étanche, le système hydraulique et
d'exploitation système peut fonctionner avec des dizaines de poubelles qui permettent
d'atteindre un camion avec plusieurs bacs d'opération conjointe. Le dispositif de levage
hydraulique peut accrocher la poussière bacs de haut en bas, un temps de cycle de travail est de
50 ans. La boîte scellée est respectueux de l'environnement et de l'hygiène, peut éviter la
pollution secondaire.

 

DFAC 4X2 5 CBM hydraulique Lifter Garbage Truck
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