
Camion de suppression de poussière Dongfeng 4x2 avec
machine à pulvériser
Article Unité Paramètres
Nom du modèle Camion de suppression des poussières
Modèle de châssis Dfl1160bx
Fabricant de
châssis Dongfeng Motor Co., Ltd.

Modèle de moteur B190-33
Fabricant de
moteurs Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

Déplacement/
pouvoir

ML / kW 5900 ml / 140kw

Norme d'émission Euro III
Dimensions
globales (mm)

MM 9280x2490x3800

Base de roues
(mm)

MM 4700

Poids brut kg 16000
Poids de
chargement
nominal

4705

Trottoir kg 11100
Volume de
réservoir m3 6.6

Type de carburant Diesel Marque de châssis Dongfeng
Climatiseur Avec AC Sièges de taxi (homme) 3
Équipement
d'arrosage avant /
arrière

Facultatif Spécifications des pneus 10.00r20

Performance
d'arrosage

Avec la pompe, il suce et fonction de décharge;
Avec une plate-forme de travail, Équipré d'un pistolet à haute pression verte
sur la plate-forme (la forme de La pulvérisation des armes à feu est réglable:
droite, forte pluie, pluie modérée, bruine . Il peut être ajusté en continu, une
plage maximale à 30 mètres).
Avec le joint de feu et le flux de soi Valve et maille filtrante et jauge au
niveau de l'eau, avec arrosage et feu Fonctions de combat

Réservoir Le réservoir est fait de haute qualité Plaque en acier en carbone, l'épaisseur
du cylindre est de 5 mm et l'épaisseur du mur de la tête est de 5 mm



Vaporisateur
Performance de la
machine

Horizontal Plage （M） 60
Modèle KCS400-60
auxiliaire pouvoir
Générateur set (kw) 50

Ventilateur MOTEUR
ÉCLAINE CLÉE (KW) 18.5

Pression d'air (PA) 900
Air volume (m3/ min) 900
Pompe Power (KW) 11
Débit de la pompe à
médicament (L / min) 50-150

Taille des gouttes de
pulvérisation (UM) 30-150

Angle de rotation
horizontal (º) ± 360º

Tangage angle (º) -10 ~ 55º
Contrôle taper Manuel , télécommande, automatique
protection niveau Ip55
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