
caractéristiques principales
Modèle de produit, nom JDF5060ZYSJAC Compression Garbage Truck
Poids brut (kg) 6495 Type de conduite 4 * 2
Payload (Kg) 1230 dimension totale (mm) 6530 × 2050 × 2400
Poids à vide (Kg) 5070 sièges de cabine

(homme) 2

Approche / angle de départ (°) 23/10 Avant / arrière hang
(mm)

1105/2117

Essieu No. 2 Empattement (mm) 3308
Charge par essieu (Kg) 2550/3945 Vitesse maxi (Km / h) 95
spécifications de châssis
modèle de châssis HFC1071K1T Fabrication constructeur automobile

Dongfeng
Marque JAC dimension totale (mm) * 1825 * 5793 2150
spécification de pneu 7,00 à 16 Pneus No. 6 + 1
Steel numéro de
printemps 09.03 + 7 Voie avant (mm) 1580

Type de carburant Diesel Voie arrière (mm) 1395
norme d'émission euro ⅲ Boîte de vitesses 5 avant

Taxi cabine Appartement avec lits, des intérieurs luxueux et sièges, la
climatisation est en option

Modèle de moteur fabrication du moteur Cylindrée (ml) Puissance
(Kw)

CY4100-E3F chaochai co puissance de Dongfeng., ltd 3707 70
Performance
la capacité du corps (m3) 5 Capacité de la trémie (m3) 1.0
la durée du cycle de
compression (S) 30 Décharger le temps des

ordures (S) 40

Système de contrôle Manuel + automatique
Caractéristiques principales
1, peut choisir 240L (de bac unique, bacs doubles) ou 360L, 660L, 1100L levage bac standard et le
mécanisme de rotation, peut également choisir la trémie de sol et d'autres types de mécanisme de
chargement.
2, avec manuel et automatique de deux ensembles de méthode de contrôle, l'opérateur peut
contrôler dans la cabine, dans la partie médiane ou à l'arrière du camion, très pratique et efficace.
3, avec dispositif de travail de butée de freinage d'urgence bouton.
4, Détritus conception utilisation du corps de cadre, élégant, fort la structure, de grande capacité
effective.
5, équipée de boîte de collecte spéciale, les eaux usées directement dans le réservoir d'eaux
usées dans le processus de compression, qui est prévenir efficacement la deuxième pollution
causée par des fuites d'eaux usées.
6, Grâce à la conception du système hydraulique, le camion réaliser la fonction de compression
des ordures dans les deux sens, qui est d'améliorer la compressibilité, rendre le taux de
compression jusqu'à 1: 2,5, la poubelle peut atteindre plus de 600 ~ 800 kg / m3 après
compression.

 JAC 5 Ton Compactor Camion Fournisseur
Image du produit:







     fournisseurs de camion alimentaire chine
fabricant de la remorque en Chine
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