
तकनीकी विनिर्देशन

【मुख्य विनिर्देश】
उत्पाद मॉडल<स्पैन स्टाइल
= "फ़ॉन्ट-आकार: 12.0pt;
फ़ॉन्ट-परिवार: 宋体 "> 、नाम

क्रेन के साथ EQ5310JSQT ट्रक

सकल वाहन का वजन 31000 ड्राइव के प्रकार 8 x 4
पेलोड (kg) 12100 कैब सीटें (आदमी) 3

वजन पर अंकुश (किग्रा) 18705 समग्र आयाम (मिमी) 11990 × 2500 ×
3910

दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण
(°)

28/11 बॉक्स आंतरिक आयाम
(मिमी)

8500 × 2294 × 550

एक्सल की संख्या 4 फ्रंट/रियर हैंग (मिमी) 1460/2780
धुरा भार 6500/6500/18000 व्हीलबेस (मिमी) 1950+4500+1300
अधिकतम गति (किमी/घंटा) 90
【चेसिसिस विनिर्देश】
चेसिस मॉडल DFL1311A3 ब्रांड का नाम DONGFENG

उत्पादक डोंगफेंग मोटर
कॉर्पोरेशन टायर नं। 12

दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण
(°)

28/12 टायर विनिर्देश 11.00-20

स्टील स्प्रिंग नंबर
8/8/10<स्पैन स्टाइल =
"फ़ॉन्ट-आकार: 12.0pt ">,
3/3/4,9/9/10

फ्रंट ट्रैक (मिमी) 2040/2040

ईंधन प्रकार डीज़ल रियर ट्रैक (मिमी) 1860/1860
उत्सर्जन मानक यूरो III हस्तांतरण 9 गियर

केबिन D310 फ्लैट स्टैंडर्ड कैब, एयरबैग शॉक एब्जॉर्बर ड्राइवर सीट,
चैनल डैशबोर्ड, एयर कंडीशनिंग के साथ

इंजन का मॉडल इंजन निर्माता विस्थापन (एमएल) शक्ति (kW)

C260 33 डोंगफेंग कमिंस इंजन कं,
लिमिटेड 8300 191

【क्रेन विशिष्टता】
क्रेन मॉडल SQZ350 / SQZ400 क्रेन ब्रांड XCMG
क्रेन का प्रकार तह क्रेन क्रेन वजन 4845 /6455
अधिकतम उठाना वजन<स्पैन
स्टाइल = "फ़ॉन्ट-आकार:
12.0pt; फ़ॉन्ट-फैमिली: 宋体 ">
（किलोग्राम）

14000/16000 मैक्स लिफ्ट
ऊंचाई<स्पैन
स्टाइल = "फ़ॉन्ट-
आकार: 12.0pt; फ़ॉन्ट-
परिवार: 宋体 "> （एम）

14/15

कामकाजी त्रिज्या (एम) 11.4 / 12 प्रचालन की विधि उच्च सीट नियंत्रण
हथियार की संख्या 5 आउटरिगर (पीसी) 4
【कार्य<स्पैन स्टाइल = "फ़ॉन्ट-आकार: 12.0pt; फ़ॉन्ट-परिवार: 宋体 ">】
ट्रक में चेसिस, बॉक्स, पावर टेक-ऑफ शामिल हैं और क्रेन, कार्गो उठाने और हाइड्रोलिक लिफ्टिंग
के माध्यम से आगे बढ़ना और दूरबीन प्रणाली।सामान्य तौर पर, एच-टाइप आउटरिगर को इसका एहसास
करने के लिए सुसज्जित है स्थिरता।ट्रक की स्थिरता को और मजबूत करने के लिए, रियर आउटरिगर यदि
ग्राहक की आवश्यकता हो तो भी सुसज्जित किया जा सकता है।ट्रक 360 ° कर सकता है लगातार घूमते
हैं।

14000 - 16000 किलोग्राम डोंगफेंग किनलैंड 8*4 क्रेन के
साथ फोल्डिंग ट्रक

उत्पाद का चित्र






