
मुख्य विशेषताएं
उत्पाद मॉडल नाम CSC5082ZYS4 अपशिष्ट कॉम्पैक्टर ट्रक
कुल वजन (कि. ग्रा।) 8275 ड्राइव के प्रकार 4 * 2
पेलोड (kg) 1500 समग्र आयाम (मिमी) * 2250 * 7460 2650
वजन पर अंकुश (किग्रा) 6580 कैब सीटें (आदमी) 3
दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण
(°)

24/13 फ्रंट / बैक हैंग (मिमी) 1210/1805

एक्सल नं। 2 व्हीलबेस (मिमी) 3800
धुरा भार 3310/4965 अधिकतम गति (किमी / घंटा) 99
फ्रेम विनिर्देश
चेसिस मॉडल DFA1080SJ12D3 उत्पादन ऑटोमेकर डोंगफेंग
ब्रांड का नाम DONGFENG समग्र आयाम (मिमी) 6815 * 2080 * 2440
टायर की विशिष्टता 7.50R16 टायर नं। 6 + 1
स्टील स्प्रिंग इश्यू 10.08 + 7 फ्रंट ट्रैक (मिमी) 1770
ईंधन प्रकार डीज़ल रियर ट्रैक (मिमी) 1586
उत्सर्जन मानक यूरो 4 GearBox 5 से पहले
टैक्सी अपार्टमेंट सिंगल केबिन, शानदार अंदरूनी और सीटें, एयर कंडीशनिंग वैकल्पिक है
इंजन का मॉडल इंजन का निर्माण विस्थापन

(एमएल)
शक्ति (kW)

CY4102-CE4C Chaochai Co Power Dongfeng।, लिमिटेड 3856 91
प्रदर्शन
शरीर की क्षमता (M3) 6 हॉपर क्षमता (एम 3) 1
संपीड़न चक्र की अवधि (ओं) तीस कचरा समय का समय (ओं) 40
नियंत्रण प्रणाली स्वचालित + मैनुअल
मुख्य विशेषताएं
1, 240L (बिन सिंगल, डबल डिब्बे) या 360L, 660L, 1100L स्टैंडर्ड ट्रे लिफ्टिंग और रोटेटिंग मैकेनिज्म का चयन कर सकते हैं
मिट्टी हॉपर और अन्य प्रकार के लोडिंग तंत्र चुनें।
2, नियंत्रण विधि के मैनुअल और स्वचालित दो सेटों के साथ, ऑपरेटर केबिन में मॉनिटर कर सकता है,
केंद्रीय भाग या ट्रक के पीछे, बहुत प्रभावी।
3, आपातकालीन कार्य के लिए ब्रेक स्टॉप बटन डिवाइस के साथ।
4, कचरा डिजाइन का शरीर उपयोग, सुरुचिपूर्ण, मजबूत संरचना, उच्च प्रभावी क्षमता।
5 विशेष संग्रह बॉक्स से सुसज्जित, सीवेज सीधे अपशिष्ट जल टैंक में
संपीड़न प्रक्रिया, जो सीवेज लीक के कारण होने वाले दूसरे प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकती है।
6, हाइड्रोलिक सिस्टम के डिजाइन के कारण, ट्रक दोनों दिशाओं में संपीड़न समारोह कचरा प्राप्त करता है, जो कि संपीड़ितता में सुधार
करना है,
संपीड़न अनुपात 1: 2.5 तक, कचरा संपीड़न के बाद 600 ~ 800 किग्रा / एम 3 से अधिक तक पहुंच सकता है।

डोंगफेंग 7M3 संपीड़न कचरा ट्रक (स्वचालित और मैनुअल
नियंत्रण प्रणाली)

चीन कचरा ट्रक आपूर्तिकर्ता -नीचे में:
















