
तकनीकी विनिर्देश:
<टेबल बॉर्डर = "1" सेल्सपैसिंग = "0" सेलपैडिंग = "0" संरेखित = "लेफ्ट" स्टाइल = "बॉर्डर-टकराव:
पतन; सीमा: कोई नहीं; मार्जिन-लेफ्ट: 6.75pt; मार्जिन-राइट: 6.75pt ">
मुख्य िविनर्देश
उत्पाद मॉडल、नाम
CSC5140ZYS3 संपीड़न कचरा ट्रक
कुल वजन (िक. ग्रा)
14490
ड्राइिवंग प्रकार
4*2
पेलोड (kg)
5000
समग्र आयाम (िममी)
8600*2500*3200
वजन पर अंकुश (िकग्रा)
9295
कैब सीटें (आदमी)
3
दृष्िटकोण/प्रस्थान कोण (°)
25/10
फ्रंट/िरयर हैंग (िममी)
1250/2850
एक्सल नं।
2
व्हीलबेस (िममी)
4500
धुरा भार
4980/9510
अिधकतम गित (िकमी/घंटा)
90
चेिसिसस िविनर्देश
चेिसस मॉडल
EQ5140KLJ
उत्पादन
डोंगफेंग मोटर कंपनी
ब्रांड का नाम
DONGFENG
समग्र आयाम (िममी)
7640*2470*2710
टायर िविनर्देश
10.00-20
टायर नं।
6+1
स्टील स्प्िरंग नंबर
8/10+8
फ्रंट ट्रैक (िममी)
1940
ईंधन प्रकार
डीज़ल
िरयर ट्रैक (िममी)
1860
उत्सर्जन मानक
यूरो ⅲ



िगयर बॉक्स
8 आगे और 1 िरयर
कैब
कैब आगे फ्िलप कर सकता है, स्लीपर के साथ फ्लैट िसर, एसी है वैकल्िपक
इंजन का मॉडल
इंजन िनर्माण
िवस्थापन (एमएल)
शक्ित (kW)
B190 33
डोंगफेंग किमंस इंजन कं, िलिमटेड
5900
140
प्रदर्शन
िनकाय क्षमता（एम3）
12
हॉपर क्षमता<स्पैन स्टाइल = "फ़ॉन्ट-फैमिली: 宋体 "> （<स्पैन स्टाइल = "फ़ॉन्ट-फैमिली: एरियल; रंग:
काला; पृष्ठभूमि: सफेद "> एम3）
1.8
संपीड़न चक्र काल（एस）
30
कचरा समय उतारना<स्पैन स्टाइल = "फ़ॉन्ट-फैमिली: 宋体 "> （एस）
40
िनयंत्रण प्रणाली
मैनुअल + स्वचािलत
मुख्य िवशेषता

1 、240L चुन सकते हैं（अकेला िबन、डबल िडब्बे）या 360L、660L<स्पैन स्टाइल = "फ़ॉन्ट-फैमिली:  宋体 ">
、1100L मानक िबन उठाने और कारोबार तंत्र，कर सकना साथ ही ग्राउंड हॉपर और अन्य प्रकार के लोिडंग
तंत्र चुनें।

2  、मैनुअल  और  स्वचािलत  दो  सेट  िनयंत्रण  के  साथ  िविध,  ऑपरेटर  केिबन  में,  बीच  की  तरफ  या  पीठ  में
िनयंत्रण  कर  सकता  है  ट्रक  की,  बहुत  सुिवधाजनक  और  कुशल।

3 、आपातकालीन ब्रेिकंग स्टॉप के काम करने वाले उपकरण के साथ बटन。
4 、कचरा शरीर का उपयोग फ्रेम िडजाइन, सुरुिचपूर्ण, मजबूत संरचना, बड़ी प्रभावी क्षमता।
5  、िवशेष  संग्रह  बॉक्स,  सीवेज  से  सुसज्िजत  संपीड़न  की  प्रक्िरया  में  सीधे  सीवेज  टैंक  में,  वह  है

सीवेज लीक के कारण होने वाले दूसरे प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकें।
6 、हाइड्रोिलक िसस्टम िडजाइन के माध्यम से, ट्रक प्राप्त करता है दो-तरफ़ा कचरा संपीड़न का कार्य,

जो  संपीिड़तता  में  सुधार  है  ,  1:  2.5  तक  संपीड़न  अनुपात  बनाएं,  कचरा  तब  अिधक  तक  पहुंच  सकता  है
600～800  िकलो<स्पैन  स्टाइल  =  "फ़ॉन्ट-फैमिली:  宋体  ">  ／संपीड़न  के  बाद  M3।

डोंगफेंग 12 सीबीएम कॉम्पैक्टर कचरा ट्रक
उत्पाद चित्र:




















