
तकनीकी विनिर्देश

मुख्य विनिर्देश

उत्पाद मॉडल और नाम EQ1258KB3GJ पानी की टंकी ट्रक

कुल वजन (कि. ग्रा) 25000 ड्राइव के प्रकार 6x4
पेलोड (kg) 15800 समग्र आयाम (मिमी) 9950x2490x3350

वजन पर अंकुश (किग्रा) 9005 कैब सीट 3
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण
(°) 28/10 फ्रंट/रियर हैंग

(मिमी) 1245/3055

एक्सल नं। 3 व्हीलबेस (मिमी) 4350+1300

धुरा भार 7000/18000 अधिकतम गति
(किमी/घंटा) 85

चेसिस विनिर्देश

चेसिस मॉडल EQ1258KB3GJ उत्पादक डोंगफेंग मोटर कं, लिमिटेड

ब्रांड का नाम DONGFENG आयाम (मिमी) 9360x2462x2880

थका देना विनिर्देश 10.00-20 थका देना नहीं। 10

स्टील स्प्रिंग नंबर 8/13,8/12 फ्रंट ट्रैक बेस
(मिमी) 1940

ईंधन प्रकार डीज़ल रियर ट्रैक बेस
(मिमी) 1860/1860

उत्सर्जन मानक यूरो 3 हस्तांतरण 8 फॉरवर्ड गियर, 1 रिवर्स
गियर

कैब शानदार इंटीरियर डैशबोर्ड और हवा की स्थिति के साथ ट्रिम, स्लीपर।

इंजन का मॉडल इंजन निर्माता विस्थापन (एमएल) शक्ति (kW)

B210 33 डोंगफेंग कमिंस इंजन कं,
लिमिटेड 5900 155

प्रदर्शन

टैंक की मात्रा 20 (20 000LITER) टैंक सामग्री कार्बन स्टील q235

जल पंप मॉडल 80QZF-60/90N जल पंप प्रवाह 60

पानी की चौड़ाई (एम) ≥14 जल तोप रेंज (एम) ≥28

फ़ीचर और अनुप्रयोग

1)।उच्च शक्ति स्व-सेक्शन से सुसज्जित पानी पंप विशेषता उच्च दबाव और तेजी से गति सक्शन द्वारा।
2)।सामने, पीछे और साइड स्प्रिंकलर और उच्च स्थिति से सुसज्जित स्प्रिंकलर, और रियर वर्किंग
प्लेटफॉर्म।
3)।काम करने वाले मंच पर जो पानी की तोप स्थापित की जाती है वह घूम सकती है 360 डिग्री और पानी के
प्रवाह को विभिन्न बारिश के आकार में समायोजित किया जा सकता है। सीधे आकार, भारी बारिश, मध्यम बारिश और
बूंदा बांदी आदि हैं रेंज 30 मीटर तक पहुंच सकती है।
4)।फायर कपलिंग, फ्लो वाल्व, फिल्टर स्क्रीन और पानी से लैस स्तर नापने के लिए गेज।
5)।ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार, क्रेन, हाई वर्किंग प्लेटफॉर्म और स्प्रेिंग मशीन भी सुसज्जित हो
सकती है।
6)।मुख्य रूप से शहरी सड़कों पर धोने के लिए उपयोग किया जाता है, पानी और हरियाली पेड़, हरे रंग की
बेल्ट और लॉन और निर्माण स्थलों से भरी धूल।और भी पीने के पानी की डिलीवरी और फायर फाइटिंग फंक्शन आदि
के लिए उपयोग किया जाता है।

डोंगफेंग 6x4 20000liter वाटर टैंक ट्रक



जल टैंक ट्रक छवि
















