
4cbm sट्रीट स्वीपिंग ट्रक आपूर्तिकर्ता
मुख्य विशेषताएं
कुल भार :7300
ड्राइव के प्रकार :4 × 2
वजन (किग्रा) :2150
आयाम (मिमी) : 6190x1990x2590
अंकुश वजन (किग्रा): 5020
कैब सीटें (आदमी): 2
दृष्टिकोण / प्रस्थान कोण): 24/15
लटका (मिमी) से पहले / बाद में निलंबित: 1015/1815
कुल्हाड़ियों की संख्या: 2
व्हीलबेस (मिमी): 3360
एक्सल: 2580/4720
अधिकतम गति (किमी / घंटा): 105
चेसिसिस विनिर्देश
चेसिस मॉडल: QL1070A1HAY
निर्माता: चोंगकिंग इसुजु मोटर्स लिमिटेड।
ब्रांड: इसुज़ु
टायर विनिर्देश: 7.00 से 16
टायर नंबर: 6
एसटील वसंत: 8/6 +5
फ्रंट ट्रैक (मिमी): 1504
ईंधन का प्रकार: डीजल मोटर
रियर ट्रैक (मिमी): 1425
उत्सर्जन मानक: EUR IV
ट्रांसमिशन: 5 फॉरवर्ड स्पीड
केबिन: लक्जरी इनसाइड एंड Iinstrument बार, एयर कंडीशनिंग।
मुख्य इंजन मॉडल:4KH1-TCG40
इंजन निर्माता:चोंगकिंग इसुजु मोटर्स लिमिटेड
विस्थापन (एमएल): 2999
शक्ति (kW) :88
स्वीपर प्रदर्शन
कचरा कंटेनर की मात्रा: 4CBM
टैंक की मात्रा 1.5CBM
सामग्री डिब्बे: स्टेनलेस स्टील
आरEservoir सामग्री: स्टेनलेस स्टील
एuxiliary मॉडल: JX493G



डिप्टी इंजन पावर (KW): 57KW
एUxiliary निर्माता: Jiangxi प्रांत इसुजु इंजन कं, लिमिटेड, लिमिटेड।
एमअक्षीय स्कैन चौड़ाई (मिमी): 3200
सीझुकाव गति (किमी / एच): 3-20
सीलीनिंग पावर (एम/ एच): 9-60000
अधिकतम कण आकार और आकार (मिमी): 100 मिमी \ gont 1.5 गोंगजिन सफाई दर: 96%
स्वीपर फीचर्स
1, कैब में नियंत्रण बॉक्स, जबकि केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए विद्युत
प्रणालियों के प्रकार, उपयोग करने में आसान!
2, चार स्कैन डिस्क और नोजल के काम को मिलाते हैं।एक धुलाई की स्थिति के
अनुसार स्कैन डिस्क की गति को तीसरी गति, उच्च, मध्यम और निम्न का चयन
करके नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रदूषण की
स्थिति के साथ एक अच्छा सफाई प्रभाव सुनिश्चित होता है।जब बाधाएं,
ड्राइव को स्कैन करें तो एक स्वचालित परिहार संरक्षण और स्वचालित
फ़ंक्शन रीसेट फ़ंक्शन और स्वचालित हटाने, और कुछ बाधाओं के बाद
स्वचालित रीसेट हो सकता है!डिस्क पक्ष को स्कैन कर सकते हैं
3. कुल मिलाकर काम, एकतरफा या स्वतंत्र रूप से काम करें।
4. हाइड्रोलिक बुनियादी घटक सिस्टम आयातित का उपयोग करता है!

नीचे के रूप में उत्पाद चित्र:




















