
Основные особенности
Название модели
продукта

CSC5082ZYS4 Trucker Compactor Compactor

Весовой вес (кг) 8275 Тип вождения 4 * 2
Полезная нагрузка (кг) 1500 Общее измерение (мм) * 2250 * 7460 2650
Вес у бордюра (кг) 6580 Сиденья такси (человек) 3
Подход / угол вылета (°) 24/13 Спереди / сзади (мм) 1210/1805
Ось № 2 Колесная база (мм) 3800
Нагрузка оси (кг) 3310/4965 Максимальная скорость (км

/ ч)
99

кадрские характеристики
модель шасси DFA1080SJ12D3 Производство Автопроизводитель Донгфенг
Имя бренда Dongfeng Общее измерение (мм) 6815 * 2080 * 2440
Спецификация шины 7.50R16 Шины № 6 + 1
Стальная пружина 10.08 + 7 Передняя трасса (мм) 1770
Тип топлива Дизель Задняя дорожка (мм) 1586
Стандарт выбросов Евро 4 Коробка передач 5 до
Такси Квартира одиночная каюта, роскошные интерьеры и сиденья, кондиционер не является

обязательным
Инженерная модель производство двигателя Смещение

(мл)
Власть (кВт)

CY4102-CE4C Chaochai Co Power Dongfeng., Ltd 3856 91
Производительность
Способность тела (M3) 6 Емкость бункера (M3) 1
Продолжительность
цикла сжатия (и)

тридцать Разгрузить время мусора (ов) 40

Система контроля Автоматический + Руководство
Основные особенности
1, может выбрать 240L (мусорное ведро, двойные корзины) или 360L, 660L, 1100L Стандартный подъем и вращающийся
механизм также может
Выберите бункеру для почвы и другие типы механизма нагрузки.
2, с ручным и автоматическим двумя наборами метода управления, оператор может контролировать в салоне,
В центральной части или задней части грузовика очень эффективно.
3, с кнопкой кнопки остановки тормоза для аварийной работы.
4, тело использования мусора, элегантная, надежная структура, высокая эффективная мощность.
5 оснащен специальной коробкой для сбора, сточные воды непосредственно в бак сточной воды в
процесс сжатия, который эффективно предотвращает второе загрязнение, вызванное утечками сточных вод.
6, из -за конструкции гидравлической системы, грузовик достигает мусора сжатия в обоих направлениях, то есть улучшить
сжимаемость, к
Коэффициент сжатия до 1: 2,5, мусор может достигать более 600 ~ 800 кг / м3 после сжатия.

Dongfeng 7M3 Compression Marbage Truck
(автоматическая и ручная система управления)

Китайский поставщик мусоровочных грузовиков -изображение ниже:
















