
Основная спецификация
Модель продукта и
название Пожарная машина для воды и пенопласта

Весовой вес (кг) 14900 Тип вождения 4x2

Полезная нагрузка (кг) 6070 Общее измерение
(мм) 7900x2470x3390

Вес у бордюра (кг) 8380 Сиденья кабины 3

Подход/угол вылета (°) 25/15 Передняя/задняя
подвеска (мм) 1205/2135

Ось № 2 Колесная база
(мм) 4500

Нагрузка оси (кг) 4900/10000 Максимальная
скорость (км/ч) 85

Спецификация шасси
Модель шасси EQ1141KJ Производитель Dongfeng Auto Co., Ltd
Имя бренда Dongfeng Шина № 6
Спецификация
шин 10.00-20 Фронтальная трасса

(мм) 1940

Стальная
пружина
номер

8/10+8 Задняя дорожка (мм) 1860

Тип топлива Дизель Передача инфекции 8 Передняя передача, 1 -й проход
Стандарт
выбросов Евро 3

Такси Четыре открытия двери и целый плоский верх с кабиной экипажа, и вся сварная
структура стальной рамы. условие необязательно.

Инженерная
модель

Производитель
двигателя Смещение (мл) Власть (кВт) Лошадиная сила (HP)

B190 33 Dongfeng Cummins
Engine Co., Ltd 5900 140 190

Производительность пожарной машины пены и порошковой машины
Объем резервуара воды
(L) 4000-5000L Объем пенопласта

(L) 1000L-2000L

Пожарный монитор
Модель: PL32.
Вода и пенопластовый бак Двойной преднамеренный монитор.
Диапазон пены: ≥50 м/1,0 МПа

Пожарный насос Модель: CB10/40. Скорость потока: 40 л/с.Давление: 1,0 МПа.Вода Тип привода
насоса: сэндвич тип взлета

Особенность
Вода и порошковая комбинированная пожарная машина может Опрыскивание воды и порошка
одновременно. Комната и на 6 мест. сталь. Этот грузовик может быть использован для выпуска всех
видов пожара, особенно применения Чтобы спасти жидкость и газовый огонь и т. Д. Это незаменимый
огонь Погашение оборудования для пожарной части.
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