
【 Основные спецификации】
Модель
продукта、имя Грузовик CDW5040JSQA3Q4 с краном

Валовой вес
транспортного
средства (кг)

4495
Тип вождения 4 x 2

Полезная нагрузка
(кг)

1450 Сиденья такси
(человек) 3

Вес у бордюра (кг) 2850 Общее измерение (мм) 5995×2250 ×3200

Подход/угол вылета
(°)

24/14 Внутреннее
измерение коробки
(мм)

3450×2150 ×600

Количество оси 2 Передняя/задняя
подвеска (мм)

1285/1350

Нагрузка оси (кг) 1705/2790 Колесная база (мм) 3360
Максимальная
скорость (км/ч) 80

【 Технические характеристики шасси】
Модель шасси CDW1040HA3Q4 Имя бренда Синотрук

Производитель

China Detide Truck
Group Co., Ltd.
Chengdu Ace
Commercial
автомобилей

Шины № 6

Подход/угол вылета
(°) 24/23 Спецификация шин 8.25-16

Стальная пружина
номер 11/11+9 Передняя трасса (мм) 1670

Тип топлива Дизель Задняя дорожка (мм) 1590
Стандарт выбросов Евро IV Передача инфекции 5 передач

Кабина
1880 сингл кабины, наклонный Роскошная внутренняя отделка,
сиденье.С рулевым управлением, кондиционер может быть
Оборудован, если потребуется клиент.

Инженерная
модель

Производитель
двигателя Смещение (мл) Власть (кВт)

Yn38crd1 Kunming Cloud Power Co.,
Ltd 3760 95

【 Спецификация крана】
Модель крана SQS22 Крэйн бренд XCMG
Тип крана Телескопический

бум кран
Вес крана (кг) 485

Максимальный вес
（кг）

2000 Максимальная
высота подъема
（м）

6,8 / 9

Рабочий радиус (м) 5,8 / 7,7 Метод работы Боковой контроль

Количество оружия 2/3 Outrigger (ПК) 2/4
【 функции】
Грузовик состоит из шасси, коробки, взлета питания и кран, достижение груза и
перемещение через гидравлическое подъем и Телескопическая система.В целом, H-
тип Autrigger оснащен, чтобы реализовать его стабильность.Чтобы быть дальнейшим
усилением стабильности грузовика, заднего аутригера Также можно оборудовать,
если потребуется клиент.Грузовик может 360 ° непрерывно вращаться.

Sinotruk Truck Mounted Crane China Поставщик, 2000 кг.
Изображение продукта










