
ข้อกําหนดหลัก
รุ่นผลิตภัณฑ์、ชื่อ CSC5111ZYS3 การบีบอัดขยะรถบรรทุก
นํ้าหนักขั้นต้น (กิโลกรัม
) 11495 ประเภทการขับขี่ 4*2

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) 3,000 มิติโดยรวม (มม.) 7750*2480*3100
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 8300 ที่นั่งแท็กซี่ (ผู้

ชาย) 2

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 33/10 Hang ด้านหน้า/ด้านหลัง
(มม.) 1250/2550

เพลาเลข 2 ฐานล้อ (มม.) 3950
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 4800/6695 ความเร็วสูงสุด (km/h) 95
ข้อกําหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี EQ1110GLJ การผลิต บริษัท รถยนต์ Dongfeng
ชื่อแบรนด์ ดงเฟิง มิติโดยรวม (มม.) 7120*2462*2710
ข้อมูลจําเพาะของ
ยาง 9.00-20 ยางไม่ 6+1
หมายเลขสปริงเห
ล็ก 8/11+8 Front Track (มม.) ปี 1900
ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มม.) 1800
มาตรฐานการปล่อย ยูโรⅲ กล่องเกียร์ 6 ไปข้างหน้า

แท็กซี่ รถแท็กซี่แบนพร้อมการนอนหลับการตกแต่งภายในและที่นั่งที่หรูหรา
เครื่องปรับอากาศเป็นทางเลือก

รุ่นเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)
B170 30 Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd 5900 125
ผลงาน
ความจุร่างกาย（ม.3） 10 กําลังการผลิต （ m3） 1.6
รอบการบีบอัดเวลา（S） 30 ยกเลิกการโหลดเวลาขยะ （S） 40
ระบบควบคุม คู่มือ + อัตโนมัติ
ลักษณะหลัก
1、สามารถเลือก 240L （ถังเดี่ยว、สองเท่า ถังขยะ）หรือ 360L、660L、ถังมาตรฐาน 1100L กลไก
การยกและการหมุนเวียน，ยังสามารถเลือก Ground Hopper และอื่น ๆ ชนิดของกลไกการโหลด
2、ด้วยการควบคุมแบบแมนนวลและอัตโนมัติสองชุด วิธีการผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมในห้อง
โดยสารในด้านกลางหรือด้านหลัง ของรถบรรทุกสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
3、ด้วยอุปกรณ์ทํางานของหยุดเบรกฉุกเฉิน ปุ่ม。
4、ถังขยะใช้การออกแบบเฟรม, สง่างาม, แข็งแรง โครงสร้างความสามารถที่มีประสิทธิภาพขนาด
ใหญ่
5、ติดตั้งกล่องสะสมพิเศษนํ้าเสีย ลงในถังนํ้าเสียโดยตรงในกระบวนการบีบอัดนั่นคือ
ป้องกันมลพิษครั้งที่สองที่เกิดจากการรั่วไหลของนํ้าเสีย
6、ผ่านการออกแบบระบบไฮดรอลิกรถบรรทุกบรรลุผล ฟังก์ชั่นของการบีบอัดขยะสองทางซึ่ง
เป็นการปรับปรุงการบีบอัด ทําให้อัตราส่วนการบีบอัดสูงถึง 1: 2.5 ขยะสามารถเข้าถึงได้
มากกว่า 600～800 กิโลกรัม／M3 หลังจากการบีบอัด

4x2 Dongfeng 10 CBM Waste Compactor Truck, China Garbage Truck Supplier
ภาพสินค้า:




















