
【รายละเอียดหลัก】
รูปแบบสินค้า,ชื่อ CLW5250JSQ3 รถบรรทุกแบบมีเครน
นํ้าหนักยานพาหนะรวม (kg) 25000 ชนิดไดรฟ์ 6 x 4
Payload (กก.) 9815 ที่นั่งรถแท็กซี่ (ชาย) 3
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 14990 มิติโดยรวม (มม) 11980×2500×3750
วิธีการ / มุมออกเดินทาง (°) 20/13 ขนาดกล่องภายใน (มิลลิ

เมตร)
8500×2294×550

จํานวนของแกนเพลา 3 หน้า / หลังแขวน (mm) 1460/2870
โหลด Axle (kg) 7000/18000 ฐานล้อ (มม) 5700 + 1300
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร /
เอช) 90   

【ข้อมูลจําเพาะของแชสซี】
รูปแบบตัวถัง DFL1250A9 ชื่อแบรนด์ Dongfeng
ผู้ผลิต Dongfeng มอเตอร์คอร์ปอ

เรชั่น ยางรถยนต์เลขที่ 10
วิธีการ / มุมออกเดินทาง (°) 20 / 16,15,13 สเปคยาง 11.00-20
จํานวนฤดูใบไม้ผลิเหล็ก 8/9 ติดตามด้านหน้า (mm) 2040
ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มิลลิ

เมตร)
1860/1860

มาตรฐานการปล่อยก๊าซ ยูโร III การส่งผ่าน 9 เกียร์
กระท่อม D310 รถแท็กซี่แบนมาตรฐานถุงลมนิรภัยช็อกที่นั่งคนขับโช้คแผงควบคุม

ช่องทางด้วยเครื่องปรับอากาศ 
รุ่นเครื่องยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ

(ซีซี)
เพาเวอร์ (กิโลวัตต์
)

C260 33 Dongfeng cummins เครื่องยนต์
CO., LTD 8300 191

【สเปครถเครน】
รูปแบบเครน SQS250 แบรนด์เครน XCMG
ชนิดของเครน บูมเครนตรง นํ้าหนักเครน

(KGS)
2800

แม็กซ์ยกนํ้าหนัก(กิโลกร
ัม)

12000 ยกแม็กซ์(ม.) 14.5

ทํางานรัศมี (M) 12.5 วิธีการใช้งาน ควบคุมที่นั่งสูง
จํานวนแขน 4 เอาท์ริกเกอร์

(ชิ้น)
4

【ฟังก์ชั่น】
รถบรรทุกประกอบด้วยตัวถังกล่องอํานาจเอาออก และเครนบรรลุยกสินค้าและเคลื่อนผ่านยกไฮดรอลิ ระบบ
ยืดไสลด์ โดยทั่วไป H-ประเภทกรรเชียงพร้อมที่จะตระหนักถึง ความมั่นคง มีความเข้มแข็งต่อเสถียรภาพ
ของรถบรรทุก Outrigger หลัง ยังสามารถติดตั้งหากลูกค้าต้องการ รถบรรทุกสามารถ 360 ° อย่างต่อเนื่อง
หมุน

 6x4 Dongfeng Kinland 12 ตันรถบรรทุกติดเครน
ภาพผลิตภัณฑ์:












