
ผู้ผลิตรถบรรทุกสเปรย์แอสฟัลต์จีนผู้ผลิต DFAC Asphalt Road Road ผู้ผลิต 6000L
Bitumen Sprayer China ผู้ผลิต

ข้อกำหนดทางเทคนิค:

เลขที่ ชื่อ ข้อกําหนดทางเทคนิค หมายเหตุ
1 ตัวถัง EQ1110T9ADJ3AC ดงเฟิง
2 เครื่องยนต์ cy4102-e3c ดงเฟิง
3 การกระจัด / พลังงาน 3856ml/91kW
4 มาตรฐานการปล่อย ยูโร III
5 ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล
6 ฐานล้อ 3800 มม.
7 ข้อมูลจําเพาะของยาง 8.25-16
8 นํ้าหนักขั้นต้น 9750 กิโลกรัม
9 นํ้าหนักบรรทุก 3955 กิโลกรัม
10 ลดนํ้าหนัก 5600 กิโลกรัม
11 ปริมาณถังยางมะตอย 6000 L CLW
12 ปั๊มไฮโดรลิ CBQ550-L ผลิตในประเทศจีน
13 ปั๊มไดรฟ์ไฮดรอลิกปั๊มแอสฟัลต์ 05-130-BD31 ผลิตในประเทศจีน
14 วาล์วโล่งอก、 วาล์วย้อนกลับ ผลิตในประเทศจีน ผลิตในประเทศจีน
15 วาล์วสัดส่วน EFBG-03-160-HF ผลิตในไต้หวัน

16 ปั๊มยางมะตอย QGB680 (การกระจัดสูงสุด
680L/นาที) ผลิตในประเทศจีน

17 เครื่องเขียน G10 ผลิตในอิตาลี
18 ปั๊มนํ้ามัน 40-25-160 ผลิตในประเทศจีน
19 ระบบควบคุม CLW-39-01 ซีเมนส์

20 เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 5.5kW （เครื่องกําเนิดนํ้ามัน
เบนซิน ） ฮอนด้า

รูปภาพอ้างอิง：










