
ข้อกําหนดทางเทคนิค

เลขที่ รายการ หน่วย ข้อมูลจําเพาะ
1 ชื่อยานพาหนะ CLW5250GLQZ Bitumen Spray Truck
2 ประเภทการขับขี่ 6 * 4
3 ปริมาณถัง m³ 8 - 10
4 มิติโดยรวม มม. 10100 × 2500 × 3563
5 นํ้าหนักขั้นต้น กิโลกรัม 25,000
6 นํ้าหนักบรรทุก กิโลกรัม 9000
7 ลดนํ้าหนัก กิโลกรัม ค.ศ. 15870
8 เพลาเลข 2
9 ฐานล้อ มม. 4600+1350
10 ความเร็วสูงสุด กม./ชม. 90
11 รุ่นแชสซี ZZ1257M4647C
12 แบรนด์แชสซี Howo
13 ผู้ผลิตแชสซี Sinotruk Group Jinan Truck Co. , Ltd
14 หมวดหมู่ แชสซีบรรทุกสินค้า
15 รุ่นเครื่องยนต์ WD615.93E
16 ผู้ผลิตเครื่องยนต์ บริษัท รถยนต์หนักของจีน จํากัด

จํากัด
17 การกระจัด / พลังงาน ML/KW 9726/213
18 มาตรฐานการปล่อย ยูโร III
19 ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล
20 ข้อมูลจําเพาะ /

หมายเลขยาง
12.00-20 / 10+1 (ยางอะไหล่)

21 การแพร่เชื้อ 10 เกียร์ไปข้างหน้า 2 เกียร์ย้อนกล
ับ

22 เพลาหน้า /เพลาหลัง T 7/16*2
23 แท็กซี่ HW76 แฟลตพร้อมเครื่องนอนและ

เครื่องปรับอากาศ
24 ที่นั่งแท็กซี่ ผู้ชาย 2
25 ความกว้างของสเปรย์ มม. 6,000
26 ปริมาณหัวฉีด พีซี 48










