
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
【รายละเอียด】หลัก
รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ชื่อ CLW5090JSQ4 รถบรรทุกแบบมีเครน

นํ้าหนักยานพาหนะรวม
(kg)

9400 ชนิดไดรฟ์ 4 x 2

Payload (กก.) 4170 ที่นั่งรถแท็กซี่ (ชาย) 3
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 5035 มิติโดยรวม (มม) 7995 × 2320 × 3100
วิธีการ / มุมออกเดิน
ทาง (°)

25/12 ขนาดกล่องภายใน (มิลลิเมตร) 5100 × 2150 × 550

จํานวนของแกนเพลา 2 หน้า / หลังแขวน (mm) 1180/2415
โหลด Axle (kg) 3600/5800 ฐานล้อ (มม) 4400
ความเร็วสูงสุด (กิโล
เมตร / เอช) 90   

【รายละเอียด】แชสซี
รูปแบบตัวถัง DFA1090SJ11D5 ชื่อแบรนด์ Dongfeng

ผู้ผลิต Dongfeng มอเตอร์คอ
ร์ปอเรชั่น ยางรถยนต์เลขที่ 6

วิธีการ / มุมออกเดิน
ทาง (°)

25/12 สเปคยาง 8.25-16

จํานวนฤดูใบไม้ผลิเห
ล็ก

11/13 + 8,8 / 10 + 7 ติดตามด้านหน้า (mm) 1835

ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มิลลิเมตร) 1640

มาตรฐานการปล่อยก๊าซ Euro IV การส่งผ่าน 5 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์
ถอยหลัง

กระท่อม สีขาว (สีอื่น ๆ สามารถใช้ได้), แบน, ตกแต่งภายในที่หรูหราและที่นั่ง, เครื่องปรับ
อากาศสามารถเลือก

รุ่นเครื่องยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) เพาเวอร์ (กิโลวัตต์)

CY4102-CE4C Dongfeng Chaoyang ดีเซล
จํากัด 3856 91

【 Specification เครน】
รูปแบบเครน SQZ84 แบรนด์เครน XCMG
ชนิดของเครน พับได้ นํ้าหนักเครน (กก.) 1250
แม็กซ์ยกนํ้าหนัก (กิโล
กรัม)

4000 ยกแม็กซ์ (M) 10.2

ทํางานรัศมี (M) 7.3 วิธีการใช้งาน การดําเนินงานที่นั่งสูง / ชั้น การ
ดําเนินการ

จํานวนแขน 3 เอาท์ริกเกอร์ (ชิ้น) 2/4
【】ฟังก์ชั่น
รถบรรทุกประกอบด้วยตัวถังกล่องอํานาจเอาออก และเครนบรรลุยกสินค้าและเคลื่อนผ่านยกไฮดรอลิ ระบบยืดไส
ลด์ โดยทั่วไป H-ประเภทกรรเชียงพร้อมที่จะตระหนักถึง ความมั่นคง มีความเข้มแข็งต่อเสถียรภาพของรถ
บรรทุก Outrigger หลัง ยังสามารถติดตั้งหากลูกค้าต้องการ รถบรรทุกสามารถ 360 ° อย่างต่อเนื่องหมุน

 

ผู้ผลิตจีนพับ Crane รถบรรทุกพับรถบรรทุกติดเครนผลิตในประเทศจีน 4000kgs
รถบรรทุกติดเครนผู้ผลิตจีน

Inmage สินค้า









โปรดทราบเราสามารถให้รถเครนบูมตรงและพับ Crane ตาม
ความต้องการของลูกค้า
เครนและยังสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง เครื่องจักรก่อสร้างเช่นรถขุดรถตั
กล้อเก็บเกี่ยว ect เครื่อง undisassemble





รถบรรทุกติดเครนโรงงานภาพรวม:






