
คุณสมบัติของ Body Truck Tow Flatbed Wrecker:

1.
ดูดซับเทคนิคการทำลายล้างถนนอเมริกาสำหรับการออกแบบและการทำรถบรรทุกสำหรับขายรถบร
รทุก Wrecker
2. ชิ้นส่วนที่สำคัญทำจาก HG70 ที่มีความแข็งแรงสูงและใช้เทคโนโลยี CAE Tow Tow
For Sale, Wrecker Truck
3. ชิ้นส่วนสำคัญที่นำท่อสี่เหลี่ยมเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูงมาใช้
4
ระบบไฮดรอลิกใช้เทคโนโลยีการกรองสองขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าทำความสะอาดระบบไฮดรอล
ิกรถบรรทุกใหม่สำหรับขายรถบรรทุก Wrecker
5.
การปิดผนึกการพิจาณาสำหรับท่อไฮดรอลิกนำตราประทับนำเข้าของเยอรมนีนำเข้ารถบรรทุกพ
่วงขายรถบรรทุก Wrecker
6. ปรับให้เข้ากับรถยนต์หลายประเภทเนื่องจากมีส้อมยก 3
ประเภทรถบรรทุกพ่วงขายรถบรรทุก Wrecker

5T Flatbed Wrecker Truck Body
ข้อมูลจําเพาะของรถบรรทุกพ่วง

1. Flatbed: 63 00*2300*80 มม.
การกําหนดค่า
มาตรฐาน

1. 5 ตันวินช์ 1 ชุดสามารถยกได้ 5TONS
1. Auxiliary Wheel 2PCS
1. ด้วยอุปกรณ์ลากจูงด้านหลัง
1. เชือกลวดเหล็ก 21 ม.
1. Bundle Belt: 4PCS
1. ไฟท้ายไฟ LED ทั้งสองข้างไฟอิเล็กทรอนิกส์
1. กล่องเครื่องมือ

ประสิทธิภาพ
พิเศษ

1. มันสามารถพกพารถ 1 คันในแฟลตได้ลากรถคันเดียวโดยอุปกรณ์ลากจูง
ด้านหลัง
2. การควบคุมไฮดรอลิกและแขนรถม้าพร้อมคันโยกปฏิบัติการไฮดรอลิก
3. ความเร็ว WINCH: 5M/นาทีนาที
4. จังหวะการทํางานแบบแบน: 2680 มม.
5. มุมเอียงขั้นตํ่าของแฟลต: 10 °
6. Carriage Arm Telescopic Stroke: 1180 มม.
7. ความยาวสูงสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของแขนรถ: 1300 มม.




















