
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
หลัก รายละเอียด
รูปแบบสินค้า,ชื่อ XZL5061ZZZ3 ไฮดรอลิยกรถบรรทุกขยะ
นํ้าหนักรวม (kg) 6495 ประเภทการขับขี่ 4 x 2
Payload (kg) 2000 มิติโดยรวม (มม) 5650×1950×2650
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 4300 ที่นั่งรถแท็กซี่

(ชาย) 3
วิธีการ / มุมออกเดินทาง
(°) 19/15 หน้า / หลังแขวน (mm) 1032/1318
Axle เลขที่ 2 ฐานล้อ (มม) 3300
โหลด Axle (kg) 2350/4145 ความเร็วสูงสุด (กิโล

เมตร / เอช) 90
เพลารถ รายละเอียด
รูปแบบตัวถัง EQ1060TJ20D3 การผลิต Dongfeng รถยนต์

จํากัด
ชื่อแบรนด์ ตลาดซื้อ ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
สเปคยาง 7.00-16 ยางรถยนต์เลขที่ 6 + 1 (ยางอะไหล่)
ติดตามด้านหน้า
(mm) 1506 ติดตามด้านหลัง (มิลลิ

เมตร) 1466
มาตรฐานการปล่อย
ก๊าซ ยูโร III กล่องเกียร์ 5 เกียร์เดินหน้า 1

เกียร์ถอยหลัง
แท็กซี่ รถแท็กซี่แบน tiltable ตกแต่งภายในที่หรูหราที่นั่ง กับพวงมาลัยพา

วเวอร์, เครื่องปรับอากาศสามารถ equiped ถ้าลูกค้าต้องการ
รุ่นเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ

(ซีซี) เพาเวอร์ (กิโลวัตต์)

CY4102-C3F
Dongfeng Chaoyang
Chaochai เครื่องยนต์
จํากัด

3856 70

ประสิทธิภาพ
ความจุของร่าง
กาย(ม.3) 5
หลัก ลักษณะเฉพาะ
ไฮดรอลิ รถบรรทุกขยะรถยกสามารถโหลดอัตโนมัติยานยนต์และขน ขยะประกอบด้วยกล่องขยะปิด
ผนึกระบบไฮโดรลิคและการดําเนินงาน ระบบสามารถทํางานร่วมกับหลายสิบถังขยะฝุ่นซึ่งบรรลุ
หนึ่งในรถบรรทุกที่มี หลายถังขยะร่วมดําเนินงาน อุปกรณ์ยกไฮดรอลิสามารถแขวนฝุ่น ถังขยะ
ขึ้นและลงหนึ่งรอบเวลาการทํางานเป็น 50s กล่องปิดผนึก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุข
อนามัยสามารถหลีกเลี่ยงมลพิษทุติยภูมิ

 

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยตลาดซื้อ 4X2 5 CBM ไฮดรอลิยก

ภาพผลิตภัณฑ์:
















