
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข้อกําหนดหลัก

รุ่นผลิตภัณฑ์และชื่อ Ala5090GPSE3 รถบรรทุกนํ้า
นํ้าหนักขั้นต้น (กิโล
กรัม) 9400 ประเภทไดรฟ์ 4x2

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) 5200 มิติโดยรวม (มม.) 7000 × 2300 × 2750

ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 4005 ที่นั่งแท็กซี่ 3

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 20/10 Hang ด้านหน้า/ด้าน
หลัง (มม.) 1180/2020

เพลาเลข 2 ฐานล้อ (มม.) 3800
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 3460/5940 ความเร็วสูงสุด (km/h) 95
ข้อกําหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี EQ1090T9ADJ3AC ผู้ผลิต Dongfeng Motor Co. , Ltd

ชื่อแบรนด์ ดงเฟิง มิติ (มม.) 6695 × 2285,2180 ×
2350,2480

ยาง ข้อมูลจําเพาะ 7.50r16 ยาง เลขที่ 6

หมายเลขสปริงเหล็ก 11/9+7 ฐานติดตามด้านหน้า
(มม.) 1831,1750

ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ฐานติดตามด้านหลัง
(มม.) 1640,1586

มาตรฐานการปล่อย ยูโร 3 การแพร่เชื้อ 5 เกียร์ไปข้างหน้า 1
เกียร์ย้อนกลับ

แท็กซี่ แถวเดียวหรูหรา การตกแต่งภายในด้วยที่นั่งและพวงมาลัยเพาเวอร์สภาพ
อากาศเป็นทางเลือก

รุ่นเครื่องยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)

cy4102-e3c Dongfeng Chaoyang
Chaochai Power Co. , Ltd 3856 91

ผลงาน
ปริมาณถัง（m³） 6 ถึง 8 วัสดุถัง คาร์บอนเหล็ก Q235

รุ่นปั๊มนํ้า 80QZF-60/90N การไหลของปั๊มนํ้า
(m³/h) 60

ความกว้างของการรดนํ้า
(M) ≥14 ช่วงปืนใหญ่นํ้า (M) ≥28

คุณสมบัติและแอปพลิเคชัน

1).พร้อมกับปั๊มนํ้าที่ดูดพลังงานด้วยกําลังสูงนั้น โดดเด่นด้วยแรงดันสูงและเร็ว การดูดความ
เร็ว
2).ติดตั้งสปริงเกอร์ด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างและตําแหน่งสูง สปริงเกอร์และแพลตฟอร์มการ
ทํางานด้านหลัง
3).ปืนใหญ่ที่ติดตั้งบนแพลตฟอร์มการทํางานสามารถหมุนได้ โดย 360 องศาและการไหลของนํ้าสามารถ
ปรับเป็นรูปร่างฝนที่หลากหลาย มีรูปร่างตรงฝนตกหนักฝนปานกลางและละอองฝน ฯลฯ ช่วงสามารถถึง
30m
4).ติดตั้งข้อต่อไฟวาล์วไหลหน้าจอกรองและนํ้า มาตรวัดระดับ
5).ตามคําขอของลูกค้าเครนแพลตฟอร์มการทํางานสูงและ เครื่องฉีดพ่นยังสามารถติดตั้งได้
6).ส่วนใหญ่ใช้สําหรับการซักบนถนนในเมืองการรดนํ้าและสีเขียวบน ต้นไม้สายพานสีเขียวและสนาม
หญ้าและฝุ่นที่เต็มไปด้วยสถานที่ก่อสร้างและนอกจากนี้ยังมี ใช้สําหรับการส่งนํ้าดื่มและฟัง
ก์ชั่นการดับเพลิง ฯลฯ

Dongfeng DFAC 6000 ลิตรถึง 8000 ลิตรรถบรรทุกน้ำ



ภาพผลิตภัณฑ์




















