
แบรนด์ Dongfeng 5-7.5cbm Road Sweeper Truck
หลัก ข้อกำหนด
ผลิตภัณฑ์ แบบอย่าง、ชื่อ CLW5090TSL3 รถกวาดถนน
ทั้งหมด น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

9400 ขับ พิมพ์ 4 x 2
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม) 3500 โดยรวม มิติ (มม.) 6700 × 2290 × 2500
ขอบถนน น้ำหนัก (กิโลกรัม) 5705 แท็กซี่ ที่นั่ง

(ผู้ชาย) 3

เข้าใกล้ / มุมออก (°) 22/12 ด้านหน้า/ด้านหลัง
แขวน (มม.) 1180/1720

ตัวเลข ของเพลา 2 ฐานล้อ (มม.) 3800
แกน โหลด 3460/5940 สูงสุด ความเร็ว (km/h) 90

ตัวถัง ข้อกำหนด
ตัวถัง แบบอย่าง EQ1090T9ADJ3AC ผู้ผลิต ดงเฟิง บริษัท มอเตอร์ส จำกัด
ยี่ห้อ ชื่อ ดงเฟิง โดยรวม มิติ (มม.) 6695 × 2285 × 2480
ยาง ข้อมูลจำเพาะ 7.50r16 ยาง เลขที่ 6
เหล็ก หมายเลขฤดูใบไม้ผลิ 11/9+7,8/10+7 ด้านหน้า แทร็ก (มม.) 2374
เชื้อเพลิง พิมพ์ ดีเซล หลัง แทร็ก (มม.) 2183

การปล่อยมลพิษ มาตรฐาน ยูโร III การแพร่เชื้อ
5
เฟืองไปข้างหน้าเกียร์ย้อนกลับ
1 เกียร์

ห้องโดยสาร การตกแต่งภายในรถยนต์ด้วยทิศทางของพลังงานและอินเทอร์เฟซ USB
เครื่องเล่นคาสเซ็ตพร้อมเครื่องปรับอากาศ

เครื่องยนต์ แบบอย่าง เครื่องยนต์ การผลิต การกระจัด (ML) พลัง (kw)
cy4102-e3c ดงเฟิง Chaoyang Diesel

Co. , Ltd 3856 91
ถนน ประสิทธิภาพของกวาด
ขยะ ปริมาณถัง (m³) 5 น้ำ ปริมาณถัง (m³) 2.5
วัสดุ ของถังขยะ สตีลไร้เดียงสา เหล็ก วัสดุ ของถังเก็บน้ำ สตีลไร้เดียงสา เหล็ก
แบบอย่าง
ของเครื่องยนต์เสริม jx493g

พลัง
ของเครื่องยนต์เสริม
(kW)

57kW

ผู้ผลิต
ของเครื่องยนต์เสริม

เจียงซี Isuzu บริษัท
Engine, Ltd.

สูงสุด ความกว้างกวาด
(มม.) 3200

การกวาด ความเร็ว (km / h) 3-20 การกวาด ความจุ（/ชม） 9000- 60000
ขีดสุด
ขนาดและคุณภาพของเม็ด (มม.) 100 มม. \ ± 1.5kg การทำความสะอาด

ประเมิน 96%
ถนน ฟีเจอร์ Sweeper
1. กล่องควบคุมอยู่ในห้องโดยสารระบบไฟฟ้าทุกชนิดจะรวมศูนย์ ควบคุมและใช้งานง่าย!
2, ดิสก์สแกนสี่ตัวรวมกับหัวฉีดดูดในการทำงานตาม
เงื่อนไขการทำความสะอาดที่แตกต่างกันสามารถควบคุมความเร็วของดิสก์ได้โดยเลือก
สามเกียร์สูงปานกลางและต่ำซึ่งสามารถทำให้แน่ใจว่ามีสิ่งที่ดี
ผลการทำความสะอาดในสถานะมลพิษที่หลากหลายและเมื่อพบกับอุปสรรค
ดิสก์สแกนสามารถมีการป้องกันและคุณสมบัติการหลีกเลี่ยงอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นรีเซ็ตอัตโนมัติและหดกลับโดยอัตโนมัติจากนั้นรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ หลังจากอุปสรรคบางอย่าง!
3. ทั้งสอง ด้านข้างของดิสก์สแกนสามารถทำงานร่วมกันได้หรืองานฝ่ายเดียว เป็นอิสระ
4. ส่วนประกอบหลักของระบบไฮดรอลิกใช้การนำเข้าดั้งเดิม!
















