
ข้อกําหนดหลัก
รุ่นผลิตภัณฑ์และ
ชื่อ EQ1258KB3GJ รถบรรทุกนํ้า

นํ้าหนักขั้นต้น
(กิโลกรัม) 25,000 ประเภทไดรฟ์ 6x4

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) 15800 มิติโดยรวม (มม.) 9950x2490x3350
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม
) 9005 ที่นั่งแท็กซี่ 3

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 28/10 Hang ด้านหน้า/ด้านหลัง
(มม.) 1245/3055

เพลาเลข 3 ฐานล้อ (มม.) 4350+1300
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 7000/18000 ความเร็วสูงสุด (km/h) 85
ข้อกําหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี EQ1258KB3GJ ผู้ผลิต Dongfeng Motor Co. , Ltd
ชื่อแบรนด์ ดงเฟิง มิติ (มม.) 9360x2462x2880
ข้อมูลจําเพาะของยาง 10.00-20 ยางไม่ 10

หมายเลขสปริงเหล็ก 8/13,8/12 ฐานติดตามด้านหน้า
(มม.) 2483

ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ฐานติดตามด้านหลัง
(มม.) พ.ศ. 2403/1860

มาตรฐานการปล่อย ยูโร 3 การแพร่เชื้อ 8 เกียร์ไปข้างหน้า 1 เกียร์
ย้อนกลับ

แท็กซี่ การตกแต่งภายในที่หรูหรา ตกแต่งด้วยแดชบอร์ดและเครื่องปรับอากาศ
รุ่นเครื่องยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)

B210 33 Dongfeng Cummins Engine
Co. , Ltd 5900 155

ผลงาน

ปริมาณถัง (m³) 20 (20 000liter) วัสดุถัง คาร์บอนเหล็ก Q235

รุ่นปั๊มนํ้า 80QZF-60/90N การไหลของปั๊มนํ้า (m³/h) 60
ความกว้างของการรด
นํ้า (M) ≥14 ช่วงปืนใหญ่นํ้า (M) ≥28

คุณสมบัติและแอปพลิเคชัน



1). พร้อมกับการเปิดตัวด้วยตนเองสูง ปั๊มนํ้าที่โดดเด่น โดยการดูดความเร็วสูงและความเร็ว
เร็ว
2). พร้อมกับหัวฉีดนํ้าด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างและตําแหน่งสูง สปริงเกอร์และ
แพลตฟอร์มการทํางานด้านหลัง
3). ปืนใหญ่ที่ติดตั้งบนแพลตฟอร์มการทํางานสามารถหมุนได้ โดย 360 องศาและการไหลของ
นํ้าสามารถปรับเป็นรูปร่างฝนที่หลากหลาย มีรูปร่างตรงฝนตกหนักฝนปานกลางและละอองฝน ฯลฯ
ช่วงสามารถถึง 30m
4). พร้อมกับข้อต่อไฟวาล์วไหลหน้าจอกรองและนํ้า มาตรวัดระดับ
5) ตามคําขอของลูกค้าเครนแพลตฟอร์มการทํางานสูงและ เครื่องฉีดพ่นยังสามารถติดตั้งได้
6) ส่วนใหญ่ใช้สําหรับการซักบนถนนในเมืองรดนํ้าและสีเขียวบน ต้นไม้สายพานสีเขียวและสนาม
หญ้าและฝุ่นที่เต็มไปด้วยสถานที่ก่อสร้างและนอกจากนี้ยังมี ใช้สําหรับการส่งนํ้าดื่มและ
ฟังก์ชั่นการดับเพลิง ฯลฯ

ภาพรถบรรทุกนํ้า Dongfeng 20000Liter


















