
คุณสมบัติหลัก
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ CSC5082ZYS4 รถบรรทุกเครื่องอัดของเสีย
น้ำหนักขั้นต้น (กิโลกรัม) 8275 ประเภทไดรฟ์ 4 * 2
น้ำหนักบรรทุก (กก.) 1500 มิติโดยรวม (มม.) * 2250 * 7460 2650
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) 6580 ที่นั่งแท็กซี่ (ผู้ชาย) 3
มุมเข้าใกล้ / ออก (°) 24/13 Hang ด้านหน้า / หลัง (มม.) 1210/1805
เพลาเลข 2 ฐานล้อ (มม.) 3800
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 3310/4965 ความเร็วสูงสุด (km / h) 99
ข้อกำหนดเฟรม
รุ่นแชสซี DFA1080SJ12D3 การผลิต Dongfeng ผู้ผลิตรถยนต์
ชื่อแบรนด์ ดงเฟิง มิติโดยรวม (มม.) 6815 * 2080 * 2440
ข้อมูลจำเพาะของยาง 7.50r16 ยางไม่ 6 + 1
ปัญหาสปริงเหล็ก 10.08 + 7 Front Track (มม.) 2313
ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มม.) ค.ศ. 1586
มาตรฐานการปล่อย ยูโร 4 กล่องเกียร์ 5 ก่อน
รถแท็กซี่ ห้องโดยสารเดี่ยวอพาร์ทเมนท์การตกแต่งภายในที่หรูหราและที่นั่งเครื่องปรับอากาศเป็นทางเลือก
รุ่นเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด

(ML)
พลัง (kw)

Cy4102-CE4C Chaochai Co Power Dongfeng., Ltd 3856 91
ผลงาน
ความสามารถของร่างกาย (M3) 6 ความจุกระโดด (M3) 1
ระยะเวลาของวงจรการบีบอัด สามสิบ ยกเลิกการโหลดเวลาขยะ 40
ระบบควบคุม อัตโนมัติ + คู่มือ
คุณสมบัติหลัก
1, สามารถเลือก 240L (ถังเดี่ยว, ถังสองเส้น) หรือ 360L, 660L, 1100L การยกถาดมาตรฐานและกลไกการหมุนสามารถ
เลือก Hopper ดินและกลไกการโหลดประเภทอื่น ๆ
2 ด้วยวิธีการควบคุมแบบแมนนวลและอัตโนมัติสองชุดผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบในห้องโดยสาร
ในภาคกลางหรือด้านหลังของรถบรรทุกมีประสิทธิภาพมาก
3 พร้อมอุปกรณ์ปุ่มหยุดเบรกสำหรับงานฉุกเฉิน
4, ร่างกายของการออกแบบการออกแบบขยะ, โครงสร้างที่สง่างาม, แข็งแกร่ง, ความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูง
5 ติดตั้งกล่องสะสมพิเศษน้ำเสียโดยตรงเข้าไปในถังเก็บน้ำเสียใน
กระบวนการบีบอัดซึ่งป้องกันมลพิษครั้งที่สองที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำเสีย
6 เนื่องจากการออกแบบระบบไฮดรอลิกรถบรรทุกบรรลุฟังก์ชั่นการบีบอัดขยะทั้งสองทิศทางนั่นคือการปรับปรุงการบีบอัดไปยัง
อัตราส่วนการบีบอัดต่อ 1: 2.5 ถังขยะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 600 ~ 800 kg / m3 หลังจากการบีบอัด

Dongfeng 6m3 ขยะรถบรรทุกขยะรถบรรทุกขยะ
ผู้จัดหารถบรรทุกขยะจีน -ภาพด้านล่าง:




















