
รายละเอียดหลัก
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ชื่อ CLW5100BZLT3 สวิงอาร์มบรรทุกขยะมูลฝอย
ทั้งหมด นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 10990  ประเภทการขับขี่ 4 * 2
Payload (kg) 4000 มิติโดยรวม (มม) 7370* * * * * * * * 2470 3300
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 6795 ที่นั่งรถแท็กซี่ (ชาย) 3
วิธีการ / มุมออกเดินทาง (°) 33/16 หน้า / หลังแขวน (mm) 1250/2170
Axle เลขที่ 2 ฐานล้อ (มม) 3950
โหลด Axle (kg) 3970/7020   ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร / เอช) 90
ข้อมูลจําเพาะของแชสซี
รูปแบบตัวถัง EQ1110GLJ การผลิต Dongfeng Motor บริษัท
ชื่อแบรนด์ Dongfeng มิติโดยรวม (มม) 7120 * 2462* 2710
สเปคยาง 9.00-20   ยางรถยนต์เลขที่ 6 + 1
จํานวนฤดูใบไม้ผลิเหล็ก 8/11 + 8  ติดตามด้านหน้า (mm) 1900
ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มิลลิเมตร) 1800
มาตรฐานการปล่อยก๊าซ Eปัสสาวะ ⅲ  กล่องเกียร์ 5 ไปข้างหน้า
แท็กซี่  
รุ่นเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) เพาเวอร์ (กิโลวัตต์)
YC4E160-33 Guangxi Yuchai เครื่องจักร co., ltd 4257 118
ประสิทธิภาพ 
ความจุถัง ( ลบ.ม. ) 8 วัสดุถัง เหล็กกล้าคาร์บอน Q235
ระบบควบคุม ไฮดรอลิเต็ม 
ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะของรถบรรทุกที่มีถังสามารถแยกออกจากร่างกายโดยการดําเนินการยกไฮดรอลิ 
ถังสามารถแขวนขึ้นและลงเวลาทํางานวงจรแกว่งแขนหนึ่งคือยุค 60 หรือน้อยกว่าที่จะประสบความสําเร็จ
 รถบรรทุกที่มีหลายถังขยะรวมกันดําเนินการขนส่งวงจร รถบรรทุกยังมีฟังก์ชั่นการถ่ายโอนข้อมูล 
ขยะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้โดยตรงจากถัง โดยทั่วไปถังที่สามารถติดตั้งในหลุมนอกจากนี้ยังสามารถ 
ถูกวางไว้บนพื้นดินตามความต้องการของลูกค้าของคุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มฝาปิดผนึกซึ่ง 
สามารถป้องกันการรั่วไหลลอยขยะในท้องฟ้าที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 Dongfeng รถบรรทุก 8 CBM สวิงอาร์มมูลฝอย
ภาพผลิตภัณฑ์:












