
Dongfeng ยางมะตอยพ่นผู้ผลิต, 4x2 ยางมะตอยถนนดูแลประเทศจีนผู้ผลิต, 8-10 CBM
Bitumen รถบรรทุกกระจาย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

เลขที่ ชิ้น หน่วย สเปค
1 ชื่อยานพาหนะ  กึ่งอัจฉริยะ สเปรย์ยางมะตอยรถบรรทุก
2 ประเภทการขับขี่  4x2
3 ปริมาณรถถัง M³ (L) 8-10
4 ขนาดโดยรวม มิลลิเมตร 8950 x 2500 x 3250
5 นํ้าหนักรวม กิโลกรัม 19500
6 payload กิโลกรัม 6005
7 ขอบนํ้าหนัก กิโลกรัม 9700
8 Axle เลขที่  2
9 ฐานล้อ มิลลิเมตร 3950

10 ความเร็วสูงสุด กิโลเมตร /
ชั่วโมง 90

11 แชสซีรุ่น  EQ1168VFJ1
12 แชสซียี่ห้อ  Dongfeng
13 แชสซีผู้ผลิต  บริษัท Dongfeng Motor
14 แชสซีหมวดหมู่  สินค้า ตัวถังรถบรรทุก
15 รุ่นเครื่องยนต์  ISB170 40
16 ผู้ผลิตเครื่องยนต์  Dongfeng Cummins เครื่องยนต์ จํากัด

17 การกําจัด / ไฟ มล. / กิโลวัต
ต์ 5900/125

18 มาตรฐานมลพิษทางอากาศ  Euro IV

19 ประเภทของนํ้ามันเชื้อ
เพลิง  ดีเซล

20 สเปคยาง / จํานวน  9.00-20 / 6 + 1
21 การส่งผ่าน  6 เกียร์ไปข้างหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
22 ที่นั่งรถแท็กซี่ ชาย 3
23 สเปรย์กว้าง มิลลิเมตร 6000
24 จมูกวัว ปริมาณ ชิ้น 48
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