
หลัก ข้อมูลจําเพาะ

รุ่นผลิตภัณฑ์และชื่อ ไฟถังนํ้า 4000L รถสู้

นํ้าหนักขั้นต้น (กิโล
กรัม) 7450 ประเภทไดรฟ์ 4x2

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ปี 2000 มิติโดยรวม (มม.) 6850x2285x2930
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 5,000 ที่นั่งแท็กซี่ 6

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 20/13 Hang ด้านหน้า/ด้านหลัง
(มม.) 1180/1815

เพลาเลข 2 ฐานล้อ (มม.) 3950
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 3050/4400 ความเร็วสูงสุด (km/h) 90

ข้อกําหนดของแชสซี

รุ่นแชสซี EQ1108KJ ผู้ผลิต Dongfeng Motor Co. , Ltd

ชื่อแบรนด์ ดงเฟิง ยางไม่ 6
ข้อมูลจําเพาะ
ของยาง 9.00-20 การแพร่เชื้อ 5 เกียร์ไปข้างหน้า 1 เกียร์ย้อน

กลับ
มาตรฐานการ
ปล่อย ยูโร 3

แท็กซี่ สี่ประตูเปิด และด้านบนแบนทั้งหมดกับ Crew Cabและโครงสร้างรอยเชื่อมโครงเหล็ก
ทั้งหมดด้วย เครื่องปรับอากาศเสริม

รุ่นเครื่อง
ยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw) แรงม้า (HP)

YC4E160-33 Guangxi Yuchai Machinery Co. ,
Ltd 4260 118 160

ประสิทธิภาพการทํางานของรถบรรทุกดับเพลิงถังนํ้า

ปริมาณถังนํ้า (L) 4000

เครื่องตรวจสอบดับ
เพลิง

รุ่น Monitor Fire PS30 การหมุนระดับ360º
ระดับความสูงสูงสุด +45º, มุมสูงสุดของภาวะซึมเศร้า-15º,
อัตราการไหล: 30L/s, ช่วง≥50 m/1.0mpa

ปั๊มดับเพลิง รุ่น: CB10/30 อัตราการไหล: 30L/s ความดัน: 1.0MPA

คุณสมบัติรถดับเพลิงถังนํ้า

A. รถดับเพลิงถังนํ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยรถแท็กซี่นํ้า ถังบ้านปั๊มนํ้ากล่องอุปกรณ์ปั๊มนํ้าและทาง
เข้าและ ระบบนํ้าออก, เครื่องตรวจสอบอัคคีภัย, อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณเตือนไฟสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ
ส่วนหนึ่ง
B. การกระจายทั้งหมดของรถบรรทุกแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนหน้าคือห้องผู้โดยสารส่วนตรงกลางคือบ้าน
ปั๊มส่วนหลังคือ ตัวรถบรรทุกส่วนด้านหน้าของตัวถังรถคือถังเก็บนํ้าส่วนหลังคือ กล่องอุปกรณ์
C.IT มีคุณสมบัติของพลังงานสูงความเร็วสูงและของเหลวบรรทุกขนาดใหญ่ ความจุ ฯลฯ มันถูกนํามาใช้เป็น
รถแท็กซี่ขยายด้วยที่นั่งอย่างสะดวกสบายและ การดําเนินการส่วนกลางการบํารุงรักษาอย่างง่าย
d.it ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยดับเพลิงความปลอดภัยสาธารณะปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมีโรงงานและ
เหมืองแร่และพอร์ตเทอร์มินัลและ สถานที่อื่น ๆ เพื่อประหยัดไฟขนาดใหญ่และไฟวัสดุทั่วไปในขนาดใหญ่
และเมืองขนาดกลางมันเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดใหญ่ในอุดมคติ

Dongfeng Fire Truck 4000liter
















