
ข้อกำหนดหลัก
โมเดลผลิตภัณฑ์ชื่อ ZZ1167M4617C รถบรรทุกผู้จัดจำหน่ายแอสฟัลต์
น้ำหนักขั้นต้น (กิโลกรัม) 16000 ประเภทไดรฟ์ 4 x 2
น้ำหนักบรรทุก (กก.) 4800 มิติโดยรวม (มม.) 8985 × 2500 × 3320
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) 11070 ที่นั่งแท็กซี่ (ผู้ชาย) 3
มุมเข้าใกล้/ออก (°) 16/9 Hang ด้านหน้า/ด้านหลัง (มม.) 1500/2885
จำนวนเพลา 2 ฐานล้อ (มม.) 4600
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 6000/10000 ความเร็วสูงสุด (km/h) 90
ข้อกำหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี ZZ1167M4617C การผลิต Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
ชื่อแบรนด์ Howo มิติโดยรวม (มม.) 7990 × 2496 × 2958
ข้อมูลจำเพาะของยาง 11.00-20 ยางไม่ 6
หมายเลขสปริงเหล็ก 10/9+6 Front Track (มม.) 2022,2041
ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มม.) 2373
มาตรฐานการปล่อย ยูโร III การแพร่เชื้อ 6 เฟืองไปข้างหน้าเกียร์ย้อนกลับ 1 เกียร์
ห้องโดยสาร การตกแต่งภายในและเครื่องดนตรีสุดหรูพร้อมเครื่องปรับอากาศและนอนหลับ
รุ่นเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)
WD615.92 กลุ่มรถบรรทุกหนักแห่งชาติจีน จำกัด จำกัด 9726 196
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของเครื่องทั้งหมด
ปริมาณถัง （m3） 10 ปริมาตรของสเปรดแอสฟัลต์ (l/m2) 0.2 ～ 3.5
ความกว้างของการฉีดพ่น (มม.) 6,000 มม. ความเร็วในการทำงาน (km/h) 1.5-7
ข้อผิดพลาดในการฉีดพ่น ± 1.5% จำนวนหัวฉีดและการควบคุม 48 SET (หนึ่งสำหรับหนึ่ง）
วิธีการทำความร้อน อิตาลีนำเข้าเครื่องทำความร้อนเตาน้ำมันดีเซล (200,000 kcal / h)
สเปรย์สื่อ แอสฟัลต์ร้อนร้อน, แอสฟัลต์ที่ปรับเปลี่ยน, แอสฟัลต์เจือจาง, emulsified asphalt
การใช้อุปกรณ์และการแนะนำง่าย ๆ
ZZ1167M4617C ประเภทผู้จัดจำหน่ายแอสฟัลต์เป็นชนิดของการกระจายระดับมืออาชีพแอสฟัลต์แอสฟัลต์ความร้อนเจือจาง, แอสฟัลต์, แอสฟัลต์ความหนืดสูงปรับความหนืดสูงเช่นผลิตภัณฑ์ไฮเทคอัตโนมัติอัจฉริยะใช้ในการก่อสร้างทางเดินแอสฟัลต์ทางหลวงเกรดสูงที่ด้านล่างของชั้นโปร่งใสของผ้ารั่วไหลของน้ำมันชั้นกันน้ำชั้นพันธะแอสฟัลต์ทำจากแชสซีรถยนต์, ถังแอสฟัลต์, ปั๊มแอสฟัลต์และระบบฉีดพ่น, ระบบทำความร้อนน้ำมันนำความร้อน, ระบบไฮดรอลิก, ระบบการเผาไหม้และระบบควบคุม, ระบบนิวเมติก,
แพลตฟอร์มปฏิบัติการมันใช้งานง่ายในการดูดซับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทั้งในและต่างประเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพการก่อสร้างและเนื้อหาทางเทคนิคและเน้นสภาพการก่อสร้างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการก่อสร้างของการออกแบบมนุษย์การออกแบบของมันมีความสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าแอสฟัลต์กระจายความสม่ำเสมอการควบคุมคอมพิวเตอร์มีความเสถียรและเชื่อถือได้ประสิทธิภาพทางเทคนิคของยานพาหนะได้มาถึงระดับโลกขั้นสูงยานพาหนะสามารถปรับปรุงได้ผ่าน
บริษัท ของฉันทุกด้านของการทำงานในสภาวะที่เลวร้ายยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพและลักษณะของอุปกรณ์
1).รถบรรทุกคันนี้ได้รับการรับรองความหรูหราของ Howo, ความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นที่มีน้ำหนักเบา, รูปลักษณ์บรรยากาศที่สวยงามสำหรับลูกค้าโลจิสติกส์ระหว่างเมืองส่วนใหญ่ที่มีบริการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
2).ตามปริมาตรสเปรย์และความกว้างการทำงานที่จำเป็นคอมพิวเตอร์สามารถเป็นรูปแบบของการรวมหัวฉีดแบบดีไซน์
3).ทั้งวิธีการควบคุมแบบแมนนวลและอัตโนมัติซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นรายบุคคลได้ว่าหัวฉีดแต่ละตัวจะถูกควบคุมเพื่อปรับเพื่อให้ได้ความกว้างของสเปรย์
4).การควบคุมสเปรดแอสฟัลต์ไม่เพียง แต่จะเสร็จสมบูรณ์ในห้องโดยสารและยังถูกควบคุมบนแพลตฟอร์มด้านหลัง
5).สามารถวัดความเร็วของรถยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติของรถยนต์ตามจำนวนอินพุตของผ้าที่รั่วไหลและความกว้างของการฉีดพ่นและการคำนวณประเภทแอสฟัลต์โดยอัตโนมัติของการปฏิวัติปั๊มแอสฟัลต์ดังนั้นเพื่อปรับปั๊มแอสฟัลต์โดยอัตโนมัติโดยระบบ
6).ระบบทำความร้อนของมันใช้เตาเผาของ ITAL ด้วยการจุดระเบิดอัตโนมัติและฟังก์ชั่นการควบคุมอุณหภูมิ
7).ใช้ปั๊มบิทูเมนความหนืดสูงที่นำเข้าสูงระหว่างประเทศแอสฟัลต์สามารถสูบเข้าไปในถังภายนอกเพื่อให้ได้ "การดูดซึมด้วยตนเอง" และยังเป็นปั๊มถังแอสฟัลต์
8).กุญแจของชิ้นส่วนเครื่องจักร (เช่นไฮดรอลิก CBQ550-L, มอเตอร์ไฮดรอลิก 05-110-BD31, ปั๊มแอสฟัลต์ QGB950, วาล์วสัดส่วน EFBG-03-160-HF, ระบบควบคุมอัตโนมัติ CLW-48-01, เซ็นเซอร์ความเร็ว ฯลฯ )ทั้งหมดนำมาใช้ส่วนประกอบที่มีชื่อเสียงระหว่างประเทศดังนั้นสามารถมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรปรับปรุงอายุการใช้งาน
9).ในภายใต้หลักฐานการรับประกันไม่ได้รบกวนการถอดชิ้นส่วนการบำรุงรักษาชิ้นส่วนอื่น ๆ ตกแต่งด้วยบันไดและราวจับทั้งหมดการดำเนินการที่สะดวก
10).ท่อความร้อนภายนอกทั้งหมดทั้งหมดมีชั้นฉนวนกันความร้อนในขณะที่ลดปริมาณความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดระดับของผู้ปฏิบัติงาน
11).ระบบทำความร้อนอย่างรวดเร็วของยานพาหนะ (10-15 ℃ / h) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ความร้อนและลดเวลาในการก่อสร้างเสริมดังนั้นให้แน่ใจว่าอุณหภูมิการกระจาย;
12).แอสฟัลต์สเปรย์เสาใช้โครงสร้างการพับสามส่วนเลื่อนขึ้นและลงโดยการกระจายลำต้นสามารถตระหนักถึงการฉีดพ่นสองหรือหลายครั้งโดยการเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ แถบการกระจายสามารถขยายขอบเขตของผ้าและสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13).ฟังก์ชั่นการฉีดพ่นแบบแมนนวลสามารถทำแอสฟัลต์ด้วยหัวฉีดพ่นมือยืดหยุ่นสะดวกและใช้ได้กับสภาพการก่อสร้างขนาดเล็กและส่วนเพิ่มปรับความดันของปืนสเปรย์
14).ถัง SSPHALT ที่มีถังตกน้ำน้ำเสียภายในและติดตั้งด้วยการตรวจสอบระดับและการเตือนภัยอุปกรณ์ความปลอดภัย
15).Flush Nozzle คุณลักษณะนี้สามารถเพิ่มหัวฉีดแอสฟัลต์ที่เหลือโดยดีเซลแรงดันสูงแรงดันออกมาป้องกันแอสฟัลต์ให้แช่แข็งในหัวฉีดสามารถปรับปรุงอายุการใช้งานของหัวฉีดได้อย่างมากเปิดหัวฉีดเปิดวาล์วดูดได้
16).ชั้นฉนวนกันความร้อนความร้อนที่ดีสามารถมั่นใจได้ว่าดัชนีประสิทธิภาพการเก็บรักษาความร้อนแบบคงที่ 12 ℃ / 8 ชั่วโมงหรือน้อยกว่าและการต่อต้านและทนทาน
17).รถบรรทุกด้านนอกทำจากแผ่นสแตนเลสการกัดกร่อนและทนทานสวยงามและง่าย

รถบรรทุกผู้จัดจำหน่ายแอสฟัลต์ 12cbm Howo

ภาพด้านล่าง:










