
รถบรรทุกกับเครน
- ข้อกําหนดหลัก -
รุ่นผลิตภัณฑ์-ชื่อ รถบรรทุกรถบรรทุก
นํ้าหนักยานพาหนะขั้นต้น
(กิโลกรัม)

18000 การขับรถ อี พิมพ์ 42

ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 7200 มิติโดยรวม (มม.) 10500255503650
จํานวนเพลา 2 กล่องภายใน (มม.) 72002450550
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 6500/11500 ฐานล้อ (มม.) 5550
ความเร็วสูงสุด (kม./h) 105
-ข้อกําหนดของแชสซี-
รุ่นแชสซี QL1180JQFRY ชื่อแบรนด์ เป็นuzu
ผลิต r Chอีngli Spอีcial Projอีct Vehicle Co. ,

Ltd.
ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล

ยางไม่ 6 ข้อมูลจําเพาะของ
ยาง

295/80R22.5 18PR

Front Track (มม.) 2503 ติดตามด้านหลัง
(มม.)

พ.ศ. 2398

มาตรฐานการปล่อย VI การแพร่เชื้อ 6J
เครื่องยนต์ พลัง (kw) 250
- สเปคปั้นจั่น -
รถเครน SQS200-4 แบรนด์เครน CLW
ประเภทของเครน เครนแขนตรง นํ้าหนักเครน (กก.) 3800
นํ้าหนักการยกสูงสุด-กิโล
กรัม-

8000 ความสูงของการยกสูงสุด-m- 17

รัศมีการทํางาน (M) 15 การดําเนินการม. e thod การดําเนินการ
จํานวนแขน 4 กริชตัวใหญ่ (PCS) 4
- ฟังก์ชั่น -
รถบรรทุกประกอบด้วยแชสซี, กล่อง, พาวเวอร์และปั้นจั่น, บรรลุการยกสินค้าและการเคลื่อนย้าย ผ่าน ระบบยกไฮดรอลิกและ
ระบบกล้องโทรทรรศน์ โดยทั่วไปแล้ว H-type outrigger is มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อตระหนักถึงความมั่นคงของมัน - เพื่อให้
มีความเสถียรของรถบรรทุกเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ลูกค้าต้องการ รถบรรทุกสามารถหมุนได้ 360 °อย่างต่อเนื่อง




















