
ความจุของถัง: น้ำหนักสูงสุดโหลด 8000 กิโลกรัม (แชสซีอื่น ๆ
ที่มีความจุที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า)

วัสดุถัง: ด้านใน: 4mm 304-2B สแตนเลสสตีลเกรดอาหาร

กลาง: ฉนวนโฟมโพลียูรีเทน 60-100 มม.

ด้านนอก: 1.2 มม. 201 สแตนเลส

Feartures: 1. ทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยมุมทำความสะอาด 360 °

2. ใช้สแตนเลสขัดเงาเกรดอาหารสำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับนม

3. การออกแบบถังที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดนมที่เหลือ

4. ฉนวนโฟมโพลียูรีเทนหนาเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 24
ชั่วโมง <1℃

ภาพด้านล่างรวมถึงรถบรรทุกนมที่แตกต่างกันของเราจัดหาเราจากถังขนาดเล็
ก 2Cbm ถึง 20Cbm
หนักประเภทงานหนักแม้แต่รถถังกึ่งพ่วงขนาดใหญ่โปรดติดต่อเรา
(มือถือ/WhatsApp +86 186 0722 2773)
เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งซื้อ

มิติโดยรวม (L*W*H MM) 5990*1960*2380
มวลยานพาหนะขั้นต้น (กก.) ประมาณ 7300
ลดนํ้าหนัก (กก.) ประมาณ 3150
โหลดอันดับ (กก.) ประมาณ 4020
ประเภทการเผาไหม้/เชื้อเพลิง ดีเซล

แชสซี ประเภทไดรฟ์/ระบบลาก 4*2
ฐานล้อ (มม.) 3300
ประเภทยาง 6+1 7.00R16
การส่งผ่าน 5 ผู้ส่งต่อ, 1 เกียร์ย้อนกลับ, การ

ทํางานด้วยตนเอง
E Engine รุ่น 4KH1CN5LS

ประเภทเครื่องยนต์
อาร์เรย์แนวตั้ง, ระบายความร้อนด้วย
นํ้า, สี่จังหวะ, การระบายความร้อนระ
หว่างกัน

พลังม้าสูงสุด (HP) 120 /88KW
การกระจัด (L) 2999L
Emission EUROV
แรงบิดสูงสุด 220 N/m



TANKER BODY DIMENSION TANK 3400/1600/1200
ปริมาณถังนํ้า 5000 ลิตร
วัสดุของเรือบรรทุกนํ้ามัน สแตนเลส


