
ข้อมูลจําเพาะหลัก
รุ่นผลิตภัณฑ์、ชื่อ รถบรรทุกขยะบีบอัด
นํ้าหนักขั้นต้น (กิโลกรัม) 7300 ประเภทการขับขี่ 4*2
นํ้าหนักบรรทุก (กก.) 2100,1750 มิติโดยรวม (มม.) 6460,6600,6710,6860 x1990x2650
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 5070,5420 ที่นั่งแท็กซี่

(ผู้ชาย)
2

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 24/12 Hang ด้านหน้า
/ด้านหลัง (มม.)

1015/2085

เพลาเลข 2 ฐานล้อ (มม.) 3360
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 2580/4720 ความเร็วสูงสุด

(km/h)
110

ข้อกําหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี QL1070A5HAY การผลิต CO COจํากัด
ชื่อแบรนด์ Isuzu 600p มิติโดยรวม (มม.)
ข้อมูลจําเพาะของยาง 7.00R16 14PR ยางไม่ 6+1
หมายเลขสปริงเหล็ก Front Track (มม.) ค.ศ. 1504
ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มม.) 1425
มาตรฐานการปล่อย Europ V กล่องเกียร์ 5 เกียร์ไปข้างหน้า
แท็กซี่ กับ เครื่องปรับอากาศ และ พวงมาลัยเพาเวอร์
เครื่องยนต์ แบบอย่าง การผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)
4KH1CN5HS Qingling Isuzu (Chongqing) COจํากัด 2999 96
ประสิทธิภาพ
ความจุร่างกาย（ M 3） 5-6 กําลังการผลิต（ M 3） 0.8
รอบการบีบอัดเวลา（S） 24 ยกเลิกการโหลดเวลาขยะ（S） 36
ระบบควบคุม การควบคุมไฟฟ้าและการควบคุมไฮดรอลิกด้วยตนเอง
คุณลักษณะหลัก
1、 สามารถเลือก 240L（ถังเดี่ยว、ถังสองชั้น）หรือ 360L、660L、กลไกการยกถังและการหมุนเวียน 1100L มาตรฐาน，ยังสามารถเลือกกลไกการโหลดพื้นดินและกลไกการโหลดประเภทอื่น ๆ
2、 ด้วยวิธีการควบคุมแบบแมนนวลและอัตโนมัติสองชุดผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมในห้องโดยสารในด้านกลางหรือด้านหลังของรถบรรทุกสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
3、 ด้วยอุปกรณ์ทํางานของปุ่มหยุดเบรกฉุกเฉิน。
4、 ถังขยะใช้การออกแบบเฟรม, โครงสร้างที่สง่างาม, แข็งแกร่ง, ความสามารถที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่
5、 พร้อมกับกล่องเก็บสะสมพิเศษนํ้าเสียโดยตรงเข้าไปในถังนํ้าเสียในกระบวนการบีบอัดซึ่งเป็นการป้องกันมลพิษครั้งที่สองที่เกิดจากการรั่วไหลของนํ้าเสีย
6、 ผ่านการออกแบบระบบไฮดรอลิกรถบรรทุกบรรลุการทํางานของการบีบอัดขยะสองทางซึ่งเป็นการปรับปรุง การบีบอัดได้ ทําให้อัตราส่วนการบีบอัดสูงถึง 1: 2.5 ขยะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 600～800 กิโลกรัม／M3 หลัง
จากการบีบอัด

รูปภาพอ้างอิง：


















