
รถบรรทุกรถบรรทุก
ข้อกําหนดหลัก
รุ่นผลิตภัณฑ์และชื่อ liuqi รถบรรทุกติดรถบรรทุก 8 ตัน
นํ้าหนักขั้นต้น (กิโลกรัม) 18000 ประเภทไดรฟ์ 4*2
นํ้าหนักบรรทุก (กก.) 7000 มิติโดยรวม (มม.) 56000*2450*550
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 11000 ที่นั่งแท็กซี่ 2.3
มุมเข้าใกล้-ออก (°) 17-12 Hang ด้านหน้า-ด้านหลัง (มม.) 1550-3275
ความเร็วสูงสุด (km/h) 89 ฐานล้อ (มม.) 5100
ข้อกําหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี ZZ257VJF1 ผู้ผลิต Luiqi
ชื่อแบรนด์ Liuqi ยี่ห้อ ชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดีเซล
ข้อมูลจําเพาะของยาง 11.00R018PR ยางไม่ 7
ฐานติดตามด้านหลัง (มม.) / ฐานติดตามด้านหน้า (มม.) 2373
มาตรฐานการปล่อย VI การแพร่เชื้อ /
รุ่นเครื่องยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)
YC4E200 Yulin, Guangxi 6870 200
คุณสมบัติและแอปพลิเคชัน
รถบรรทุกประกอบด้วยแชสซี, กล่อง, พาวเวอร์และปั้นจั่น, บรรลุการยกสินค้าและการเคลื่อนย้าย ผ่าน ระบบยกไฮดรอลิกและระบบกล้องโทรทรรศน์ โดย
ทั่วไปแล้ว H-type กริชตัวใหญ่ เป็น มีอุปกรณ์ครบครัน เพื่อตระหนักถึงความมั่นคงของมัน - เพื่อให้มีความเสถียรของรถบรรทุกเสริมความ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ลูกค้าต้องการ รถบรรทุกสามารถหมุนได้ 360 °อย่างต่อเนื่อง



พื้นที่แอปพลิเคชันหลัก
1. การก่อสร้าง: การยกวัสดุก่อสร้างส่วนประกอบสำเร็จรูปอุปกรณ์ขนาดเล็ก ฯลฯ
2. พลังงานและโทรคมนาคม: การสร้างเสา, การติดตั้งหม้อแปลง, สายซ่อมแซม ฯลฯ
3. วิศวกรรมเทศบาล: การจัดสวนการติดตั้งท่อการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ
4. โลจิสติกส์และการขนส่ง:
การโหลดตนเองและการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโหลดและการขนถ่ายสินค้าหนักและผิดปกต
ิ
5. การช่วยเหลือฉุกเฉิน: การทำความสะอาดไซต์อุบัติเหตุและการกำจัดสิ่งกีดขวาง
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการจากโรงงาน: การติดตั้งอุปกรณ์การบำรุงรักษาการจัดการวัสดุ
7. บ่อน้ำมันและเหมือง: อุปกรณ์เสริมการยกและการขนส่งวัสดุ



Crane Telescopic Truck Crane:
แขนยกเป็นโครงสร้างรูปกล่องหลายส่วนซึ่งสามารถขยายและหดกลับเหมือนเสาอากาศ
ช่วงการทำงานและความสูงในการยกส่วนใหญ่ทำได้โดยการขยายและ luffing
มันมีมุมมองที่ดีและความสูงของการยกขนาดใหญ่



รถเครนติดตั้งรถบรรทุกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมวิศวกรรมสมัยใหม่โลจิสติกส์และบร
ิการเนื่องจากการเคลื่อนไหวความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูง
พวกเขาแก้ปัญหาของรถเครนแบบดั้งเดิมที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายและขนส่งยานพาหนะที่ไม่สา
มารถโหลดและขนถ่ายด้วยตนเองปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมากและลดต้นทุนการดำเนินงาน
พวกเขาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน


