
【ข้อกําหนดหลัก】
รุ่นผลิตภัณฑ์、 ชื่อ CLQ5060JSQ4JX รถบรรทุกพร้อมเครน
นํ้าหนักยานพาหนะขั้น
ต้น (กิโลกรัม)

5835 ประเภทไดรฟ์ 4 x 2

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ปี 2000 ที่นั่งแท็กซี่ (ผู้ชาย) 2+3
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 3510 มิติโดยรวม (มม.) 5995 × 2000 × 2850
มุมเข้าใกล้/ออก (°) 27/12 กล่องภายใน (มม.) 2750 × 1770 × 400

จํานวนเพลา 2 Hang ด้านหน้า/ด้านหลัง
(มม.)

1015/1620

เพลาโหลด (กิโลกรัม) 2483/3895 ฐานล้อ (มม.) 3360
ความเร็วสูงสุด (km/h) 90
【ข้อกําหนดของแชสซี】
รุ่นแชสซี JX1060TSG24 ชื่อแบรนด์ JMC

ผู้ผลิต Jiangling Motors
Corporation, Ltd ยางไม่ 6

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 27/18.5 ข้อมูลจําเพาะของยาง 7.00r16lt

หมายเลขสปริงเหล็ก 7/5+5 Front Track (มม.) 1385
ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มม.) 1425
มาตรฐานการปล่อย ยูโร VI การแพร่เชื้อ 5 เกียร์

ห้องโดยสาร สองเท่า ห้องโดยสารการตกแต่งภายในและที่นั่งที่หรูหราพร้อมพวง
มาลัยเพาเวอร์เครื่องปรับอากาศ

รุ่นเครื่องยนต์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)
jx493zlq4 การเจียง Motors Corporation, Ltd 2771 80
【ข้อมูลจําเพาะของเครน】
รถเครน SQS22 แบรนด์เครน XCMG
ประเภทของเครน บูม นํ้าหนักเครน (กก.) 1,000
นํ้าหนักการยกสูงสุด
（kg）

ปี 2000 ความสูงของการยก
สูงสุด （m）

6.8 / 9

รัศมีการทํางาน (M) 5.8 / 7.7 วิธีการดําเนินงาน การควบคุมด้านข้าง
จํานวนแขน 2/3 Outrigger (PCS) 2 หรือ 4
【ฟังก์ชั่น】
รถบรรทุก ประกอบด้วยแชสซี, กล่อง, การถอดไฟและเครน, บรรลุการยกสินค้า และเคลื่อนที่ผ่าน
การยกไฮดรอลิกและระบบ telescopicโดยทั่วไป H-type outrigger มีความพร้อมที่จะตระหนักถึง
ความมั่นคงของมันจะเพิ่มเติม ความเสถียรของรถบรรทุกเสริมความแข็งแกร่ง ลูกค้าต้องการ
รถบรรทุกสามารถหมุนได้ 360 °อย่างต่อเนื่อง













โปรดทราบว่าเราสามารถจัดหาปั้นจั่นบูมตรงและเครนพับได้ตาม
ความต้องการของลูกค้าและปั้นจั่นก็สามารถติดตั้งบนรถบรรทุกพื้นราบสําหรับการขนส่ง
ได้ เครื่องจักรการก่อสร้างเช่นรถขุดรถโหลดล้อเครื่องเก็บเกี่ยวเครื่องจักรที่ไม่
ได้ประกอบ




