
ข้อกําหนดหลัก
โมเดลผลิตภัณฑ์ชื่อ ZZ1167M4617C รถบรรทุกผู้จัดจําหน่ายแอสฟัลต์
นํ้าหนักขั้นต้น (กิโล
กรัม)

16000 ประเภทไดรฟ์ 4 x 2

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) 4800 มิติโดยรวม (มม.) 8985 × 2500 × 3320
ลดนํ้าหนัก (กิโลกรัม) 11070 ที่นั่งแท็กซี่ (ผู้ชาย) 3

มุมเข้าใกล้/ออก (°) 16/9 Hang ด้านหน้า/ด้านหลัง
(มม.) 1500/2885

จํานวนเพลา 2 ฐานล้อ (มม.) 4600
เพลาโหลด (กิโลกรัม) 6000/10000 ความเร็วสูงสุด (km/h) 90
ข้อกําหนดของแชสซี
รุ่นแชสซี ZZ1167M4617C การผลิต Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd

ชื่อแบรนด์ Howo มิติโดยรวม (มม.) 7990 × 2496 × 2958
ข้อมูลจําเพาะของยาง 11.00-20 ยางไม่ 6
หมายเลขสปริงเหล็ก 10/9+6 Front Track (มม.) 2022,2041
ชนิดเชื้อเพลิง ดีเซล ติดตามด้านหลัง (มม.) 2373

มาตรฐานการปล่อย ยูโร III การแพร่เชื้อ 6 เกียร์ไปข้างหน้า 1 ย้อนกลับ เกีย
ร์

ห้องโดยสาร การตกแต่งภายในที่หรูหราและ แถบเครื่องมือพร้อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องนอน
รุ่นเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องยนต์ การกระจัด (ML) พลัง (kw)

WD615.92 กลุ่มรถบรรทุกหนักแห่ง
ชาติจีน จํากัด 9726 196

เครื่องทั้งหมด พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ

ปริมาณถัง （m3） 10 ปริมาตรของแอสฟัลต์
Spreader (l/m2) 0.2 ～ 3.5

ความกว้างของการฉีด
พ่น (มม.) 6,000 มม. ความเร็วในการทํางาน

(km/h) 1.5-7

ข้อผิดพลาดในการฉีด
พ่น ± 1.5% จํานวนหัวฉีดและ ควบคุม 48 SET (หนึ่งสําหรับหนึ่ง）

วิธีการทําความร้อน อิตาลีนําเข้าเครื่องทําความร้อนเตานํ้ามันดีเซล (200,000 kcal / h)
สเปรย์สื่อ แอสฟัลต์ร้อนร้อนดัดแปลง แอสฟัลต์เจือจางแอสฟัลต์อิมัลชันแอสฟัลต์
การใช้อุปกรณ์และง่ายๆ การแนะนํา
ZZ1167M4617C ประเภทผู้จัดจําหน่ายแอสฟัลต์เป็นชนิดของการกระจายระดับมืออาชีพแอสฟัลต์แอสฟัลต์ความร้อน
เจือจางแอสฟัลต์แอสฟัลต์ความหนืดสูงดัดแปลงแอสฟัลต์เช่นอัจฉริยะอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ไฮเทคอัตโนมัติใช้ในการ
ก่อสร้างทางหลวงเกรดสูง ทางเท้ายางมะตอยที่ด้านล่างของชั้นโปร่งใสของผ้ารั่วไหลของนํ้ามัน ชั้นกันนํ้าชั้น
พันธะยางมะตอยที่ทําจากแชสซีรถยนต์ ถังแอสฟัลต์ปั๊มยางมะตอยและระบบฉีดพ่นเครื่องทําความร้อนนํ้ามันความ
ร้อน ระบบ, ระบบไฮดรอลิก, ระบบการเผาไหม้และระบบควบคุม, นิวเมติก ระบบแพลตฟอร์มปฏิบัติการมันใช้งานง่ายในการ
ดูดซับที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์ทั้งที่บ้านและต่างประเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็น รับรองคุณภาพการ
ก่อสร้างและเนื้อหาทางเทคนิคและเน้น สภาพการก่อสร้างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการก่อสร้างของมนุษย์ ออกแบบ.การ
ออกแบบของมันมีเหตุผลและเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าแอสฟัลต์ การกระจายความสมํ่าเสมอการควบคุมคอมพิวเตอร์
มีความเสถียรและเชื่อถือได้ยานพาหนะ ประสิทธิภาพทางเทคนิคมาถึงระดับโลกขั้นสูงยานพาหนะสามารถ ปรับปรุงผ่าน
บริษัท ของฉันทุกด้านของงานในสภาพที่แย่ลง

ชมOWO 12M3 Bitumen Distributor Truck สำหรับขาย


















