
Xe tăng bể nước thải còn được gọi là xe nước thải, xe nước thải máy hút bụi,
Xe tải chân không, xe tải chở dầu, xe tải hút nước hút nước, xe tải chở nước thải, v.v ... Nó
chủ yếu được sử dụng để hút, vận chuyển và xả nước thải
từ bể tự hoại và bùn từ cống. Được sử dụng bởi môi trường thành phố và
Bộ phận vệ sinh và quản lý dân cư.
Là một nhà sản xuất xe tải nước thải chuyên nghiệp tại Trung Quốc, công suất xe tải chở
nước thải là từ 3000 lít đến 16000 lít.
Chiếc xe tải chở dầu có chức năng tự cấp và tự sướng.Bể có thể được nâng lên bằng cách
xi lanh thủy lực đến 45 ° và cửa sau của bể cũng có thể được mở bằng thủy lực. Vì vậy, nước
thải có thể được thải ra hoàn toàn từ bể.Điều này cũng thuận tiện cho bạn để bảo trì và làm
sạch bể.
Hệ thống đầy đủ với sừng âm nhạc được trang bị để ngăn chặn thiệt hại bơm chân không từ
nước thải
Nước vào bơm chân không khi bể đầy.
Siêu sức mạnh của bơm chân không, nắp sheel chết liền mạch, thiết kế cho thùng chứa có
khả năng chống áp suất cao, hệ thống giắc thủy lực kép, sức mạnh hơn sau đó là máy bay
trống.
Độ sâu hút của tàu chở dầu chân không của chúng tôi là hơn 7 mét và công suất xe nước thải
là từ 10000L đến 16000 lít xe tải nước thải với gấp đôi máy bơm Weilong. Nó cao
Hiệu quả và nhân lực được lưu.
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